




INHOUDSOPGAVE
OVER VB BETON 	 P 3
LX(X)(D) / HX(D)	 P 4-5 
LX(X)Z(D) / HXZ(D)	 P 6-7
LGX(X) / HGX	 P 8-9 
LKW(D) / HKW(D)	 P 10-11
AL(K)(X)(Z) / AH(K)(X) 		  P 12-13
OAL(K)(X)(D) / OAHX(D)	 P 14-15
OL(K)(X)(D) / OHX(D)	 P 16-17
AFWERKINGEN	 P 19 
AFSCHUININGEN	 P 19 
MAATWERK	 P 20-21
SILEX	 P 22-23
VBIONEN	 P 24-25
STX(X)(X)(v)(D) / HSTX(X)(X)(v)(D)	 P 26-27
TSTXX(X) / HTSTXX	 P 28-29
VBLX(X)(v) / VBHLX(X)(v)	 P 30-31
VBUX(X) / VBUX(X)K	 P 32-33
VBTX(X)(v) / VBHTX(X)(v)	 P 34-35
UX(X) / UX(X)K	 P 36-37
TX(X) / HTX(X)	 P 38-39
GKT	 P 40-41
KABELGOOT	 P 42-43
PLINTEN	 P 44
TRIBUNE	 P 45
HIJSVOORZIENINGEN	 P 46

MEER MOGELIJKHEDEN,  
MEER OPLOSSINGEN.

UITGEBREID GAMMA
VB Beton biedt een groot assortiment gespecialiseerde producten voor diverse toepassingen. Ruwbouw of afwerkingsproject, bij 

ons bent u aan het juiste adres. Naast standaard keerwanden is er tevens een aanbod van esthetisch vormgegeven keerwanden 

die uw project een knappe uitstraling bezorgen. Ook beschikken we over een grote stock waardoor uw bestelling snel geleverd kan 

worden. Maatwerk behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

STERK ÉN KWALITATIEF PRODUCT
Dankzij onze 25 jaar ervaring en een eigen laboratorium, bieden wij u alle garanties voor een kwaliteitsproduct. Onze producten vol-

doen aan strenge eisen en normen. Naast een berekende stabiliteit voldoen ze eveneens aan de meest courante omgevingsklassen. 

Daarbij zijn onze producten ook CE gekeurd en gemaakt met BENOR grondstoffen.

CERTIFICATIE
Het CE-keurmerk en berekende elementen volgens Eurocode geven u voldoende garantie op kwalitatief 

afgeleverde producten. Voorts beschikken we ook over een KIWA-certificaat met betrekking tot BRL 5070 

en FPC in het kader van CE, voor onze producten geproduceerd in onze productievestiging te Borgloon. De 

keuring en beproeving van deze certificaten gebeurd door onafhankelijke instanties.

GIDS VOOR ONZE ELEMENTBENAMINGEN

VOORBEELDEN : LXXZD HSTXXD

1 AANDUIDING TYPE ELEMENT

2 AANDUIDING LENGTE (IN METER) : V = 0,5 K = 1 x = 2 xx = 4 xxx = 6

3 AANDUIDING WAPENING : Z = ZWAARDERE BELASTING D = Dubbelkerend

1 2 3 1 2 3
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LX(X)(D) / HX(D)
De LX keerwand is de meest tijdloze muur in ons 

gamma. Door de fijne bezem finish komt hij zeer 

mooi tot zijn recht in alle hoogte. Zelfs tot 7 meter !

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LX
(D

)

50 35 200 385 2 x 2,5 t

75 60 200 720 2 x 2,5 t

100 60 200 800 2 x 2,5 t

125 85 200 1240 2 x 2,5 t

150 85 200 1380 2 x 2,5 t

175 115 200 1755 2 x 2,5 t

200 115 200 1940 2 x 2,5 t

225 135 200 2535 2 x 2,5 t

250 135 200 2600 2 x 2,5 t

275 160 200 3240 2 x 2,5 t

300 160 200 3335 2 x 2,5 t

325 185 200 4293 2 x 2,5 t

350 185 200 4740 2 x 2,5 t

375 230 200 6355 2 x 5 t

400 230 200 6505 2 x 5 t

425 230 200 6650 2 x 5 t

450 230 200 6775 2 x 5 t

475 260 200 9052 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

500 260 200 9620 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

525 260 200 14190 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

550 260 200 14400 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

575 260 200 14590 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

600 300 200 14770 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LX
X(

D
)

75 60 400 1434 2 x 2,5 t

100 60 400 1680 2 x 2,5 t

125 85 400 2385 2 x 2,5 t

150 85 400 2660 2 x 2,5 t

175 115 400 3680 2 x 2,5 t

200 115 400 3920 2 x 2,5 t

225 135 400 4960 2 x 5 t

250 135 400 5200 2 x 5 t

LVX(D) 700 330 150 15400 2 x 10 ton + 2x Rd30

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element

Hijs- 
voorziening

LK
(D

)

50 35 100 200 1 x 2,5 t

75 60 100 360 1 x 2,5 t

100 60 100 420 1 x 2,5 t

125 85 100 620 1 x 2,5 t

150 85 100 690 1 x 2,5 t

175 115 100 920 1 x 2,5 t

200 115 100 970 1 x 2,5 t

225 135 100 1240 1 x 2,5 t

250 135 100 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 1620 1 x 2,5 t

300 160 100 1720 1 x 2,5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Gewicht 
kg/element

Hijs- 
voorziening

H
X(

D
)

50 35 200/200 748 2 x 2,5 t

75 60 200/200 1264 2 x 2,5 t

100 60 200/200 1500 2 x 2,5 t

125 85 200/200 2200 2 x 2,5 t

150 85 200/200 2480 2 x 2,5 t

175 115 200/200 3200 2 x 2,5 t

200 115 200/200 3440 2 x 2,5 t

225 135 200/200 4260 2 x 2,5 t

250 135 200/200 4520 2 x 2,5 t

275 160 200/200 5480 2 x 2,5 t

300 160 200/200 5880 2 x 2,5 t

325 185 200/200 8030 2 x 2,5 t

350 185 200/200 8280 2 x 2,5 t

375 185 200/200 11730 2 x 5 t

400 185 200/200 12060 2 x 5 t

425 185 200/200 12350 2 x 5 t

450 185 200/200 12620 2 x 5 t

475 180 200/200 18150 4 x 5 t

500 180 200/200 18500 4 x 5 t

10

1010

d1

Detail 
bovenrand

Detail 
zijrand 

groef en groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 

perfecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor-
ziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde 
Belasting
rugzijde Opbouw

LX(X)
LVX
LK

industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

LX(X)D 
LVXD 
LKD

industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HX industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

HXD industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

1000  
kg/m²

LX(X) / LVX  
LK / HX 1000  

kg/m²
1000  

kg/m²

LX(X)D  
LVXD 
LKD
HXD
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LX(X)Z(D) / HXZ(D)
De LX(X)Z keerwanden zijn enkelkerend aan de voetzij-

de te belasten. De LX(X)ZD daarentegen zijn dubbelke-

rend te belasten. 

De HXZ(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die 

horen bij de LX(X)Z(D) keerwanden. De HXZ keerwan-

den zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten, de 

HXZD keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort

beton
Overlast
voetzijde 

Belasting
rugzijde Opbouw

LX(X)Z industrieel glad gebezemd / handglad
silex / VBIONEN

DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

LX(X)ZD industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HXZ industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

HXZD industrieel glad
gebezemd / handglad

silex / VBIONEN
DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Detail 
bovenrand

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout 
of kunststof

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LX
Z(

D
)

50 55 200 540 2 x 2,5 t

75 80 200 860 2 x 2,5 t

100 80 200 930 2 x 2,5 t

125 105 200 1420 2 x 2,5 t

150 105 200 1520 2 x 2,5 t

175 135 200 1980 2 x 2,5 t

200 135 200 2120 2 x 2,5 t

225 165 200 2720 2 x 2,5 t

250 165 200 2840 2 x 2,5 t

275 190 200 3480 2 x 2,5 t

300 190 200 3680 2 x 2,5 t

325 215 200 4553 2 x 2,5 t

350 215 200 4980 2 x 2,5 t

375 260 200 6477 2 x 5 t

400 260 200 7020 2 x 5 t

425 260 200 6828 2 x 5 t

450 260 200 7300 2 x 5 t

475 290 200 9522 2 x 5,0 ton + 2x Rd30

500 290 200 10290 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

525 290 200 14400 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

550 290 200 14610 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

575 290 200 14800 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

600 348 200 15140 2 x 10,0 ton + 2x Rd30

LX
XZ

 (D
)

75 80 400 1720 2 x 2,5 t

100 80 400 1960 2 x 2,5 t

125 105 400 2840 2 x 2,5 t

150 105 400 3040 2 x 2,5 t

175 135 400 3960 2 x 2,5 t

200 135 400 4240 2 x 2,5 t

225 165 400 5440 2 x 5 t

250 165 400 5680 2 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
XZ

(D
)

50 55 200/200 1028 2 x 2,5 t

75 80 200/200 1544 2 x 2,5 t

100 80 200/200 1784 2 x 2,5 t

125 105 200/200 2480 2 x 2,5 t

150 105 200/200 2760 2 x 2,5 t

175 135 200/200 3480 2 x 2,5 t

200 135 200/200 3720 2 x 2,5 t

225 165 200/200 4740 2 x 2,5 t

250 165 200/200 5000 2 x 2,5 t

275 190 200/200 5960 2 x 2,5 t

300 190 200/200 6360 2 x 2,5 t

325 215 200/200 8505 2 x 2,5 t

350 215 200/200 8760 2 x 2,5 t

375 215 200/200 12210 2 x 5 t

400 215 200/200 12540 2 x 5 t

425 215 200/200 12810 2 x 5 t

450 215 200/200 13100 2 x 5 t

475 210 200/200 18630 4 x 5 t

500 210 200/200 18980 4 x 5 t

10

1010

d1

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 45° 

2500  
kg/m²

LX(X)Z
HXZ

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

LX(X)ZD
HXZD
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Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde 
Belasting
rugzijde 

LGX(X) industrieel glad industrieel glad hijshuls V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

HGX industrieel glad industrieel glad hijshuls V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35° 

10

1010

d1

Detail 
bovenrand

Detail 
zijrand 

groef en groef

Koppellat in 
hout of kunststof 

voor een per-
fecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

1000  
kg/m²

LGX(X) / HGX
De LGX is het toonbeeld van modern glad. Door zijn fijne 

afwerking is dit de meest elegante oplossing voor al uw 

tuinen en infra toepassingen.

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LG
X

50 37 200 366 2 x Rd16

75 49 200 534 2 x Rd16

100 60 200 711 2 x Rd16

125 73 200 896 2 x Rd16

150 84 200 1154 2 x Rd16

175 96 200 1352 2 x Rd16

200 107 200 1641 2 x Rd16

225 118 200 1978 2 x Rd24

250 130 200 2372 2 x Rd24

LG
K 75 49 100 267 2 x Rd16

100 60 100 356 2 x Rd16

LG
XX

75 49 400 1068 2 x Rd16

100 60 400 1423 2 x Rd16

125 73 400 1800 2 x Rd16

150 84 400 2230 2 x Rd16

175 96 400 2704 2 x Rd24

200 107 400 3283 2 x Rd24

250 130 400 4744 2 x Rd24

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
G

X

50 37 100/100 408 2 x Rd16

75 49 100/100 522 2 x Rd16

100 60 100/100 646 2 x Rd16

125 73 100/100 768 2 x Rd16

150 84 100/100 945 2 x Rd16

175 96 100/100 1075 2 x Rd16

200 107 150/150 2143 2 x Rd24

225 118 150/150 2516 2 x Rd24

250 130 150/150 2938 2 x Rd24

LGX(X)
HGX
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LKW(D) / HKW(D)
De LKW is het meest functionele element uit ons gamma. 

De focus ligt op techniciteit en een handige maatvoering in 

plaats van esthetiek. Combineer dit met een uitstekende prijs 

kwaliteit verhouding en je hebt een erg veelzijdig L element.

De HKW keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen 

bij de LKW keerwanden. Deze perfect aansluitende hoeken 

zorgen voor een stabiel en functioneel geheel.

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35° (LKW)

Detail bovenrand 

10

1010

d1

10

10 10

d1/d2

Detail zijrand koud

Detail randafwerking 
in mm

1000  
kg/m²

LKW
HKW

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

LKWD
HKWD

Type Afwerking 
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort  

beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde Opbouw

LKW industrieel glad industrieel glad DEHA / Hijshuls koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

LKWD industrieel glad industrieel glad DEHA / Hijshuls koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HKW industrieel glad 1 zijde industrieel glad / 1 zijde handglad DEHA / Hijshuls koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

HKWD industrieel glad 1 zijde industrieel glad / 1 zijde handglad DEHA / Hijshuls koud C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht
kg/element

Hijs- 
voorziening

LK
W

(D
)

50 35 100 190 1 x 2,5 t

75 60 100 300 1 x 2,5 t

100 60 100 360 1 x 2,5 t

125 75 100 570 1 x 2,5 t

150 75 100 620 1 x 2,5 t

175 100 100 820 1 x 2,5 t

200 100 100 880 1 x 2,5 t

225 125 100 1220 1 x 2,5 t

250 125 100 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 1580 1 x 2,5 t

300 160 100 1640 1 x 2,5 t

350 185 100 2340 1 x 2,5 t

400 250 100 3360 1 x 5 t

450 250 100 3500 1 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L 
cm

Gewicht
kg/element

Hijs- 
voorziening

H
KW

(D
)

75 60 100/100 565 2 x Rd16

100 60 100/100 670 2 x Rd16

125 75 100/100 980 2 x Rd16

150 75 100/100 1100 2 x Rd16

175 100 100/100 1400 2 x Rd16

200 100 100/100 1520 2 x Rd16

225 125 125/125 2440 2 x Rd24

250 125 125/125 2660 2 x Rd24

275 160 160/160 3733 2 x Rd24

300 160 160/160 4460 2 x Rd24

350 185
Links: 100/185

Rechts: 185/100
6680 5 x 5 t 

400 250
Links: 100/250

Rechts: 250/100
8000 5 x 5 t

450 250
Links: 100/250

Rechts: 250/100
9000 5 x 5 t 
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AL(K)(X)(Z) / AH(K)(X)
Het ALX gamma zijn keermuren met een gladde afwerking aan de rugzij-

de. De ALX wordt voorzien van een gelijke wanddikte tot een hoogte van 

1m55 en is voorhanden in de meest courante maatvoeringen.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde 
Belasting
rugzijde 

AL(K)(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

AL(K)(X)Z handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 3333 kg/m2 0 kg/m2

AH(K)(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35°  
(45° bij AL(K)(X)Z)

1670  
kg/m²

3333  
kg/m²

AL(K)(X)
AH(K)(X)

AL(K)(X)Z

Type H  
cm

B cm 
K & X

L cm 
K / X 

Gewicht kg/element 
K / X

Hijs- 
voorziening

A
L(

K)
(X

)

40 30 100/200 167 / 334 2 x 2,5 t

55 40 100/200 240 / 480 2 x 2,5 t

80 55 100/200 354 / 708 2 x 2,5 t

105 70 100/200 470 / 940 2 x 2,5 t

130 80 100/200 570 / 1140 2 x 2,5 t

155 90 100/200 671 / 1342 2 x 2,5 t

180 100 100/200 879 / 1758 2 x 2,5 t

205 120 100/200 1031 / 2062 2 x 2,5 t

230 140 100/200 1185 / 2370 2 x 2,5 t

255 150 100/200 1575 / 3150 3 x 2,5 t

280 150 100/200 1670 / 3340 3 x 2,5 t

305 160 100/200 1815 / 3630 3 x 2,5 t

330 180 100/200 2350 / 4700 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 20 100/200  2610 / 5220 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 220 100/200  2811 / 5622 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 220 100/200  2922 / 5844 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

430 240 100/200 3152 / 6304 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

455 240 100/200 3264 / 6528 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

A
LX

X

55 40 400 960 2 x 2,5 t

80 55 400 1416 2 x 2,5 t

105 70 400 1880 2 x 2,5 t

130 80 400 2280 2 x 2,5 t

155 90 400 2684 2 x 2,5 t

180 100 400 3516 2 x 2,5 t

205 120 400 4124 2 x 2,5 t

Type H  
cm

B cm 
KZ / XZ

L cm 
KZ / XZ

Gewicht kg/element 
KZ / XZ

Hijs- 
voorziening

A
L(

K)
(X

)Z

40 50 100/200 225 / 450 3 x 2,5 t

55 60 100/200 297 / 594 3 x 2,5 t

80 75 100/200 412 / 824 3 x 2,5 t

105 90 100/200 527 / 1054 3 x 2,5 t

130 105 100/200  643 / 1286 3 x 2,5 t

155 120 100/200 758 / 1516 3 x 2,5 t

180 135 100/200 1005 / 2010 3 x 2,5 t

205 150 100/200 1140 / 2280 3 x 2,5 t

230  165 100/200 1275 / 2550 3 x 2,5 t

255 180 100/200  1720 / 3440 3 x 2,5 t

280 190 100/200 1863 / 3726 3 x 2,5 t

305 205 100/200 2030 / 4060 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

330 215 100/200 2559 / 5118 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 230 100/200  2760 / 5520 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 240 100/200  2930 / 5860 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 250 100/200  3015 / 6030 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

Gewicht 
kg/element

Hijs- 
voorziening

A
H

K

40 30 100/100 307 2 x 2,5 t

55 40 100/100 420 2 x 2,5 t

80 55 100/100 598 2 x 2,5 t

105 70 100/100 766 2 x 2,5 t

130 80 100/100 915 2 x 2,5 t

155 90 100/100 1060 2 x 2,5 t

180 98 100/100 1334 2 x 2,5 t

205 98 100/100 1556 2 x 2,5 t

230 98 100/100 1797 2 x 2,5 t

255 98 100/100 2281 2 x 2,5 t

A
H

X

40 30 200/200 633 2 x 2,5 t

55 40 200/200 899 2 x 2,5 t

80 55 200/200 1306 2 x 2,5 t

105 70 200/200 1706 2 x 2,5 t

130 80 200/200 2056 2 x 2,5 t

155 90 200/200 2402 2 x 2,5 t

180 100 200/200 3092 2 x 2,5 t

205 120 200/200 3618 2 x 2,5 t

230 140 200/200 3993 2 x 2,5 t

255 150 200/200 5143 3 x 2,5 t

280 150 200/200 5495 3 x 2,5 t

305 160 200/200 5910 3 x 5 t

330 180 200/200 7382 3 x 5 t

355 198 200/200 7772 3 x 5 t

380 198 200/200 8202 3 x 5 t

405 198 200/200 8928 3 x 5 t

430 198 200/200 9600 3 x 5 t

455 198 200/200 10030 3 x 5 t
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OAL(K)(X)(D) / OAHX(D)
De OAL(K)(X) is de grotere variant van de ALK maar beschikt over dezelfde troe-

ven. De OAL(K)(X) wordt voorzien van een gelijke wanddikte en is voorhanden 

in de meest courante maatvoeringen.

De OAHX(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen bij de  

OAL(K)(X)(D) keerwanden. De OAHX keerwanden zijn enkelkerend te belasten 

aan de voetzijde, de OAHXD keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde 

Belasting
rugzijde Opbouw

OAL(K)(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

OAL(K)(X)D handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

OAHX handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

OAHXD handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

 

Type H
cm

B
cm

L cm 
 K / X

Gewicht 20D  
K / X

Gewicht 25D  
K / X

Gewicht 30D  
K / X

Hijsmateriaal 20D 
K / X

Hijsmateriaal 25D 
K / X

Hijsmateriaal 30D 
K / X

O
A

L(
K)

(X
)(D

)

105 60 100/200 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 100/200 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 100/200 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 100/200 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 100/200 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 100/200 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 100/200 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

280 160 100/200 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

305 160 100/200 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

330 185 100/200 2940/5880 3492/6984 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

355 185 100/200 3090/6180 3672/7344 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

380 230 100/200 3510/7020 4176/8352 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

405 230 100/200 3360/7320 4356/8712 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

430 230 100/200 4536/9072 3 x 2,5 t / 5 t 

455 230 100/200 4716/9432 3 x 2,5 t / 5 t 

Type H
cm

B
cm

L
cm Gewicht 20D Gewicht 25D Gewicht 30D Hijsmateriaal 20D Hijsmateriaal 25D Hijsmateriaal 30D

O
A

H
X(

D
)

105 60 200/200 2522 3016 3459 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 200/200 3279 3955 4576 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 200/200 3735 4517 5242 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 200/200 4473 5432 6331 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 200/200 4929 5995 6997 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 200/200 5525 6733 7873 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 200/200 5981 7295 8540 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t
280 160 200/200 6559 8010 9387 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t
305 160 200/200 7015 8572 10053 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t
330 185 200/200 9211 10811 3 x 5 t 3 x 5 t
355 185 200/200 9773 11477 3 x 5 t 3 x 5 t
380 200 200/200 10346 12155 3 x 5 t 3 x 5 t
405 200 200/200 10908 12821 3 x 5 t 3 x 5 t
430 200 200/200 13487 3 x 5 t
455 200 200/200 14153 3 x 5 t

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° 

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

1000  
kg/m²

OAL(K)(X)
OAHX

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

OAL(K)(X)D
OAHXD
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OL(K)(X)(D) / OHX(D)
De OLX sluit volledig aan bij de ALX & OALX en beschikt dan ook over dezelfde techni-

sche troeven. Door de fijne bezem finish komt hij zeer mooi tot zijn recht in alle hoogtes. 

De OHX(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen bij de OL(K)(X)(D) keerwan-

den. De OHX keer- wanden zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten,  

de OHXD keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde 

Belasting
rugzijde Opbouw

OL(K)(X) industrieel glad gebezemd / handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

OL(K)(X)D industrieel glad gebezemd / handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

OHX industrieel glad gebezemd / handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

OHXD industrieel glad gebezemd / handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 20D  
K / X

Gewicht 25D  
K / X

Gewicht 30D  
K / X

Hijsmateriaal 20D 
K / X

Hijsmateriaal 25D 
K / X

Hijsmateriaal 30D 
K / X

O
L(

K)
(X

)(D
)

105 60 100/200 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 100/200 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 100/200 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 100/200 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 100/200 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 100/200 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 100/200 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

280 160 100/200 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

305 160 100/200 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

330 185 100/200 2940/5880 3492/6984 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

355 185 100/200 3090/6180 3672/7344 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

380 230 100/200 3510/7020 4176/8352 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

405 230 100/200 3360/7320 4356/8712 3 x 2,5 t / 3 x 5 t 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

430 230 100/200 4536/9072 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

455 230 100/200 4716/9432 3 x 2,5 t / 3 x 5 t

Type H
cm

B
cm

L
cm Gewicht 20D Gewicht 25D Gewicht 30D Hijsmateriaal 20D Hijsmateriaal 25D Hijsmateriaal 30D

O
H

X(
D

)

105 60 200/200 2784 3360 3888 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

130 85 200/200 3744 4560 5328 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

155 85 200/200 4224 5160 6048 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

180 115 200/200 5280 6480 7632 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

205 115 200/200 5760 7080 8352 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

230 135 200/200 6624 8160 9648 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t

255 135 200/200 7104 8760 10368 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t

280 160 200/200 8064 9960 11808 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

305 160 200/200 8544 10560 12528 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

330 185 200/200 11760 13968 3 x 5 t 3 x 5 t

355 185 200/200 12360 14688 3 x 5 t 3 x 5 t

380 200 200/200 14040 16704 3 x 5 t 3 x 5 t

405 200 200/200 14640 17424 3 x 5 t 3 x 5 t

430 200 200/200 18144 3 x 5 t

455 200 200/200 18864 3 x 5 t

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35°

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

1000  
kg/m²

OL(K)(X)
OHX 1000  

kg/m²
1000  

kg/m²

OL(K)(X)D
OHXD
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AFWERKINGEN

AFSCHUININGEN

Keerwanden van VB Beton zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.

Bij het doorgeven van afmetingen van afgeschuinde elementen, bekijk de elementen vanaf de voetzijde en dit van 

links naar rechts. Hierbij een voorbeeld voor de afschuining van de LX200

ST
A

N
D

A
A

RD
O

PT
IO

N
EL

E 
A

FW
ER

KI
N

G
EN

CANYON

HIMALAYA

AMAZONE

HANDGLAD INDUSTRIEEL GLAD GEBEZEMD SILEX BLAUW SILEX BRUIN

H : 100 cm H : 133 cm H : 166 cm H : 200 cm

L R
LX200 S SAF 100/133

LX200 S SAF 133/166

LX200 S SAF 166/200

R

L

H : 200 cm

H : 166 cm

H : 133 cm

H : 100 cm
LX200 S SAF 166/200

LX200 S SAF 133/166 

LX200 S SAF 100/133
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Maatwerk
Naast ons zeer ruime gamma standaard keerwanden 

beschikken we ook over een gespecialiseerd maatwerk af-

deling. Zij kunnen u bij elk project het juiste advies geven. 

Enkele voorbeelden van maatwerk zijn een aangepaste 

afschuining of inkorting maar ook bijvoorbeeld plinten en 

ingewerkte structuren
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Silex
Silex is een muur met dezelfde technische capaciteiten 

als de LX maar dan met een uitgewassen finish.

Deze stijlvolle wanden zijn beschikbaar in de kleuren 

blauw en bruin en zijn breed inzetbaar voor infrastruc-

tuurprojecten en tuinaanleg.



24



VBionen
VBionen zijn geprefabriceerde betonwanden die naast hun 

functionaliteit ook uitblinken op het vlak van esthetiek. 

Door netten te monteren aan de ingestorte flexankers 

ontstaat er een tussenruimte die kan worden opgevuld 

met natuurstenen. Als surplus heeft deze award-winnende 

muur ook een geluidsdempende functie.



26



STX(X)(X)(v)(D) / HSTX(X)(X)(v)(D) 
De STX(X)(X)(v) keerwanden zijn enkelkerend aan de 

voetzijde te belasten. De STX(X)(X)(v)D daarentegen is 

dubbelkerend te belasten. Deze keerwanden kunnen een 

aslast aan van ±10 ton. Overlasten van 15 ton en 20 ton 

zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde 
Belasting
rugzijde Opbouw 

STX(X)(X)(X)(v) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

STX(X)(X)(X)(v)D industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HSTXX(X)v industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

HSTXX(X)D industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HSTXv industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

HSTXvD industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde is max 28° - Hellingshoek talud 
rugzijde STXX(X)D is max 28° 

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 

perfecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Detail bovenrand
2500  

kg/m² 

1000  
kg/m² 

2500  
kg/m² 

STXX(X) / STXv
HSTXX(X) / HSTXv

STXX(X)D / STXvD
HSTXX(X)D / HSTXvD

rechts
links

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

ST
XX

(D
)

100 93 400 2166 hijsklem/op aanvraag1 2

125 118 400 2800 hijsklem/op aanvraag1 2

150 120 400 3420 hijsklem/op aanvraag1 2

175 160 400 4300 hijsklem/op aanvraag1 2

200 171 400 4910 hijsklem/op aanvraag1 2

250 195 400 6650 hijsklem/op aanvraag1 2

STXv(D) 300 215 250 4791 hijsklem/op aanvraag1 2

STXXX(D) 150 120 600 5040 hijsklem/op aanvraag1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
ST

XX
(D

)

100 93 388 2005 hijsklem/op aanvraag1 2

125 118 388 2477 hijsklem/op aanvraag1 2

150 120 388 3030 hijsklem/op aanvraag1 2

175 160 388 3637 hijsklem/op aanvraag1 2

200 171 388 4232 hijsklem/op aanvraag1 2

250 195 388 5831 hijsklem/op aanvraag1 2

HSTXv(D)
300 215 250 4214 hijsklem / op aanvraag1 2

300 215 0 4051 hijsklem / op aanvraag1 2

HSTXXX(D) 150 120 588 4692 hijsklem/op aanvraag1 2

1 Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.
2 Lossen/leveren op door de klant aangegeven locatie
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TSTXX(X) / HTSTXX
De TSTXX zijn keerwanden die aansluiten op de HTSTXX 

keerwanden en zijn dubbelkerend te belasten.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde 
Belasting
rugzijde Opbouw

TSTXX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1-delig

HTSTXX industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1-delig

Belastingschema
Hellingshoek talud  
voetzijde is max 28°

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 

perfecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Detail bovenrand 2500  
kg/m² 

2500  
kg/m²

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

TS
TX

X 

150 120 400 3460 hijsklem/op aanvraag1 2

200 150 400 4700 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 400 6200 hijsklem/op aanvraag1 2

TSTXXX
150 120 600 5190 hijsklem/op aanvraag1 2

200 150 600 7050 hijsklem/op aanvraag1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

HTSTXX 
op STXX

150 120 388 2870 hijsklem/op aanvraag1 2

200 150 388 3761 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 388 4751 hijsklem/op aanvraag1 2

HTSTXX 
op TSTXX

150 120 388 2998 hijsklem/op aanvraag1 2

200 150 388 4006 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 388 5134 hijsklem/op aanvraag1 2

TSTXX(X) / HTSTXX

1 Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.
2 Lossen/leveren op door de klant aangegeven locatie
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VBLX(X)(v) / VBHLX(X)(v)
De VBLX(X)(v) keerwanden zijn enkelkerend aan 

de voetzijde te belasten. Deze keerwanden  

kunnen een aslast aan van ±15 ton. 

De VBHLXX wanden zijn hoekoplossingen die 

horen bij de VBLX(X)(v) keerwanden en zijn 

enkelkerend te belasten.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde 
Belasting
rugzijde 

VBLX(X)(v) industrieel glad industrieel glad hijshuls V-groef C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

VBHLX(X)(v) industrieel glad industrieel glad hijshuls V-groef C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element

Hijs- 
voorziening

Rug
versterking

VB
LX

150 166 162 200 2320 2x Rd24 ja

200 216 187 200 3035 2x Rd30 ja

250 267 212 200 3600 2x Rd30 ja

VB
LX

X 150 166 162 400 4580 2 x Rd30 ja

200 216 187 400 5750 2 x Rd30 ja

250 267 212 400 7200 2 x Rd30 ja

VBLXv 300 318 240 250 5665 2 x Rd30 ja

 

d1
d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail bovenrand Detail zijrand groef en 
groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een perfecte 

sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 28°

VBLX(X)(v)
VBHLX(X)(v)

3500  
kg/m² 

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element

Hijs- 
voorziening

Rug
versterking

VBHLXX

150 166 162 400 4200 2 x Rd30 ja

200 216 187 400 5400 2 x Rd30 ja

250 267 212 400 6340 2 x Rd30 ja

VBHLXv 300 318 240 250 5023 2x Rd30 ja
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VBUX(X) / VBUX(X)K
De VBUX(X) zijn keerwanden die dubbelkerend belast 

kunnen worden. Voor een perfecte belasting te beko-

men moeten de VBUX(X) keerwanden voor 2/3 gevuld 

worden met grond, zand of kiezel. De VBUX(X) keer-

wanden kunnen een astlast van ±15 ton aan.

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Overlast 

VBUX(X)(K) industrieel glad industrieel glad DEHA V-groef C 55/67 3500 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBUXX 200 216 125 400 7600 4 x 2,5 t

VBUX 300 318 175 200 6460 4 x 2,5 t

Type NH
cm

TH 
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBUXXK 200 216 125 400 7975 4 x 2,5 t

VBUXK 300 318 175 200 7310 4 x 2,5 t

Type Hoort bij H
cm Tredes Gewicht 

kg/element Hijsvoorziening

TR
PV

BU
X

VBUXX200 100 5 747 4 x Rd16 

VBUXX200 180 9 1414 4 x Rd16 

VBUX300 200 10 2475 4 x Rd16 

VBUX300 280 14 3373 4 x Rd16 

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 28°

VBUX(X)(K) 

Koppellat in hout 
of kunststof voor 

een perfecte 
sluiting

d1
3500  

kg/m² 
3500  

kg/m² 
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VBTX(X)(v) / VBHTX(X)(v)
De VBTX(X)(v) zijn keerwanden die dubbelkerend 

belast kunnen worden. Deze keerwand wordt 

tegen de VBHTXX geplaatst.

De VBHTXX is een T-keerwand die zowel  

op de VBLX(X)(v) als tegen de VBTX(X)(v)  

geplaatst kan worden.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde
Belasting
rugzijde

VBTX(X)(v) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

VBHTX(X)(v) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 

perfecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 28°

VBTX(X)(v)
VBHTX(X)(v)

d1

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBTXX

150 166 135 400 3900 hijsklem/op aanvraag1 2

200 216 180 400 5600 hijsklem/op aanvraag1 2

250 267 205 400 7000 hijsklem/op aanvraag1 2

300 318 230 400 8140 hijsklem/op aanvraag1 2

VBTXv 300 318 230 250 5300 hijsklem/op aanvraag1 2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBHTXX

150 166 135 388 3400 hijsklem/op aanvraag1 2

200 216 180 388 4880 hijsklem/op aanvraag1 2

250 267 205 388 5900 hijsklem/op aanvraag1 2

VBHTX(X)(v) 300 318 230 238/388 4360/7200 hijsklem/op aanvraag1 2

1 Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.
2 Lossen/leveren op door de klant aangegeven locatie
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UX(X) / UX(X)K
De UX(X) zijn keerwanden die dubbelkerend belast 

kunnen worden. Voor een perfecte belasting te beko-

men moeten de UX(X) keerwanden voor 2/3 gevuld 

worden met grond, zand of kiezel. De UX(X) elemen-

ten kunnen een astlast van ±10 ton aan.

Het UX Kopstuk wordt standaard geleverd op 2/3 

hoogte van het element. 

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast links Overlast rechts

UX(X)
UX(X)K

industrieel glad industrieel glad DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2

Type H 
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

U
X

100 130 200 2080 4 x 2,5 t

150 130 200 2880 4 x 2,5 t

200 130 200 3500 4 x 2,5 t

250 150 200 5000 4 x 2,5 t

300 150 200 6000 4 x 2,5 t

U
XX

150 130 400 5760 4 x 2,5 t

200 130 400 7120 4 x 2,5 t

U
XK

100 130 200 2360 4 x 2,5 t

150 130 200 3160 4 x 2,5 t

200 130 200 3840 4 x 2,5 t

250 150 200 5360 4 x 2,5 t

300 150 200 6600 4 x 2,5 t

U
XX

K 150 135 130 6050 4 x 2,5 t

200 185 130 7510 4 x 2,5 t

Type Hoort bij H
cm Tredes Gewicht 

kg/element Hijsvoorziening

TR
PU

X

UX150 60 3 426 4 x Rd16

UX150 120 6 958 4 x Rd16

UX200 100 5 760 4 x Rd16

UX200 180 9 1489 4 x Rd16

UX250 160 8 1534 4 x Rd16

UX250 220 11 2197 4 x Rd16

UX300 200 10 1920 4 x Rd16

UX300 280 14 2727 4 x Rd16

Type Hoort bij H 
cm

L 
cm

B 
cm

Gewicht 
deksel
dikte  

14 cm

Gewicht 
deksel
dikte  

20 cm

Hijs-
voorziening

U
XD

EK

UX100 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX150 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX200 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX250 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

UX300 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

 

UXXDEK
UXX150 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

UXX200 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

10

1010

d1 d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 

perfecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35° 

UX(X) / UX(X)K

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m² 
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TX(X) / HTX(X)
De TX is een van onze meest courante landbou-

welementen. Ook hier zijn de meest gebruikte 

maten beschikbaar.

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde Opbouw

TX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1-delig

HTX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1-delig

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35° 

TX(X) / HTX(X)

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout 
of kunststof voor 

een perfecte 
sluiting

10

10 10

d1/d2
10

10 10

d1/d2

1300  
kg/m²

1300  
kg/m²

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

TX

100 75 200 940 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 200 1580 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 200 2100 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 200 3020 hijsklem/op aanvraag1 2

300 200 200 3980 hijsklem/op aanvraag1 2

TX
X

100 75 400 1900 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 400 3200 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 400 4370 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 400 6040 hijsklem/op aanvraag1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
TX

 o
p 

LX

100 75 190 760 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 190 1180 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 190 1500 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 190 1810 hijsklem/op aanvraag1 2

300 200 190 2345 hijsklem/op aanvraag1 2

H
TX

 o
p 

TX

100 75 190 800 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 190 1290 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 190 1690 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 190 2090 hijsklem/op aanvraag1 2

300 200 190 2780 hijsklem/op aanvraag1 2

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
TX

X 
op

 L
X 100 75 390 1690 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 390 2720 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 390 3630 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 390 4570 hijsklem/op aanvraag1 2

H
TX

X 
op

 T
X 100 75 390 1740 hijsklem/op aanvraag1 2

150 110 390 2830 hijsklem/op aanvraag1 2

200 140 390 3820 hijsklem/op aanvraag1 2

250 170 390 4850 hijsklem/op aanvraag1 2

1 Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.
2 Lossen/leveren op door de klant aangegeven locatie
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GKT
De GKT zijn T-elementen die dubbelkerend te belasten zijn wat 

deze uitermate geschikt maakt voor opslag. 

Deze elementen zijn verplicht te verankeren in de bodem met 

keilbouten, zodat de wand niet kan wegschuiven. Deze bouten 

zijn verzonken in de wand waardoor ze niet hinderen.

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

G
KT

200 140 100 1265 heftruck

300 140 100 1605 heftruck

400 150 100 2110 heftruck

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hjsvoor-
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

GKT industrieel glad industrieel glad heftruck Tand & groef C 55/67 SG tot 850 kg/m3 SG tot 850 kg/m3

Detail verankering
100,0mm 65,0mm

100,0mm

verankering in beton-
plaat	

Verankering met keil-
bouten in de gewapen-
de betonplaat (min. 20 
cm dik) met wapening 
van ø 16x4.

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 30° 

850  
kg/m³

850  
kg/m³

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 

tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

d1

GKT
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KABELGOOT
Kabelgoten van VB Beton® lenen zich, naast kabeldoorvoer, 

ook uitstekend voor bijvoorbeeld water- en gasleidingdoor-

voer. Deze goten kunnen optioneel voorzien worden van 

deksels ter afsluiting. 

Type H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

KBGXX
45 50 400 1165 4 x 2,5 t

50 64 400 1125 4 x 2,5 t

KB
G

XX
D

EK
(D

ek
se

l)

14 50 400 672 4 x 2,5 t

20 50 400 960 4 x 2,5 t

14 64 400 860 4 x 2,5 t

20 64 400 1229 4 x 2,5 t

Type Afwerking
buitenzijde

Afwerking
binnenzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

KBGXX industrieel glad industrieel glad DEHA koud C55/67



Plint type 1

Plint type 2

Plint type 3

Plint type 4

PLINTEN
De plinten van VB BETON® zijn vervaardigd uit massief beton en worden volledig op maat gemaakt. In ons gamma bieden wij 4 

type plinten aan. De plinten kunnen ook voorzien worden van uitsparingen. Alle plinten worden standaard aan alle zijden voorzien 

van vellingkanten van 10 x 10mm. De hijspunten zijn standaard voorzien aan de kopkant van de plint. Deze hijspunten kunnen ook 

voorzien worden op de platte zijde op aanvraag. Andere instortvoorzieningen zijn eveneens mogelijk op aanvraag.

De maximale afmetingen zijn 9m in de lengte en 4m in de hoogte, afhankelijk van de dikte van de plint. De plinten hebben steeds 

een basisafwerking met aan één zijde industrieel glad en aan de andere zijde handglad. Andere afwerkingen, zoals blauwe/bruine 

silex of gebezemd, zijn mogelijk. Het is ook mogelijk om onze VBIONEN® toe te passen aan de stortzijde van het element.
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TRIBUNE
VB BETON® biedt een totaalconcept aan voor   zoals staan- en zittribunes of amfitheaters. De tribune elementen zijn als compleet 

pakket beschikbaar op aanvraag. Hieronder vallen bijbehorende traptreden om de hoogteverschillen te overbruggen en eventuele 

overkapping met zijwanden. De tribune elementen bieden de mogelijkheid om afgewerkt te worden met zitjes. De tribune wordt 

opgebouwd uit meerdere elementen in een L-vorm en worden op elkaar gestapeld en kunnen voorzien worden van een eventuele 

funderingsblok.

De tribune elementen hebben vaste afmetingen en zijn verkrijgbaar in breedtemodules van 4 meter. Maatwerk is mogelijk.

Type Tribune H
cm

B
cm

L
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

TRIBUNE

60 x 30 30 72 400 1037 4 x 2,5 t

60 x 40 40 72 400 1152 4 x 2,5 t

60 x 50 50 72 400 1267 4 x 2,5 t

70 x 30 30 82 400 1152 4 x 2,5 t

70 x 40 40 82 400 1267 4 x 2,5 t

70 x 50 50 82 400 1382 4 x 2,5 t

80 x 30 30 92 400 1267 4 x 2,5 t

80 x 40 40 92 400 1382 4 x 2,5 t

80 x 50 50 92 400 1498 4 x 2,5 t

90 x 30 30 102 400 1382 4 x 2,5 t

90 x 40 40 102 400 1498 4 x 2,5 t

90 x 50 50 102 400 1613 4 x 2,5 t

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

TRIB industrieel glad industrieel glad kogelkopanker (DEHA) Koud C55/67
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HIJSVOORZIENINGEN
Afhankelijk van het soort element zorgt VB BETON® steeds voor de meest aangewezen hijsvoorziening. Om onze elementen op de 

juiste manier te plaatsen heeft u ook steeds het juiste hijsaccessoire nodig voor de aanwezige hijsvoorziening. Geef bij bestelling aan 

of u al dan niet over deze hijstoebehoren beschikt. VB BETON® kan deze toebehoren steeds meeleveren onder waarborg.

DEHA Hijshaak Frimeda Hijslus Goliath schroefhuls
M16 - M24 - M30

Lossen/leveren
aangegeven locatie
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