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UITGEBREID GAMMA
 
VB Beton biedt een groot assortiment gespecialiseerde producten voor diverse toepassingen. Ruwbouw of afwerkingsproject, 
bij ons bent u aan het juiste adres. Naast standaard keerwanden is er tevens een aanbod van esthetisch vormgegeven 
keerwanden die uw project een knappe uitstraling bezorgen. Ook beschikken we over een grote stock waardoor uw bestelling 
snel geleverd kan worden. Maatwerk behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

STERK ÉN KWALITATIEF PRODUCT

Dankzij onze 25 jaar ervaring en een eigen  laboratorium, bieden wij u alle garanties voor een kwaliteitsproduct.
Onze producten voldoen aan strenge eisen en normen. Ons hoogwaardig beton met sterkteklasse C55/67 vormt de uitweg om te 
voldoen aan deze eisen. Naast een berekende stabiliteit voldoen ze eveneens aan de milieunormen XC4, XF3, XD3, XA3, XS3, XM2. 
 

CERTIFICATIE
 
Het CE-keurmerk, het Benor-certificaat en berekende elementen volgens Eurocode geven u voldoende garantie 
op kwalitatief afgeleverde producten. Voorts beschikken we ook over een KIWA-certificaat met betrekking 
tot BRL 5070 en FPC in het kader van CE, voor onze producten geproduceerd in onze productievestiging 
te Borgloon. De keuring en beproeving van deze certificaten gebeurd door onafhankelijke instanties. 

GIDS VOOR ONZE ELEMENTBENAMINGEN

NEN-EN 15258

AANZICHT

VOORBEELDEN : LXXZD       HSTXXD
1 2 3 1 2 3

1    AANDUIDING TYPE ELEMENT
2    AANDUIDING LENGTE (IN METER) :      V = 0,5      K = 1      X = 2     XX = 4      XXX = 6

3    AANDUIDING WAPENING :      Z = ZWAARDERE BELASTING      D = DUBBELKEREND
RUGZIJDE VOETZIJDE

INHOUDSOPGAVE
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P 6 + P 8 P 7 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 + P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 19

AFSLUITING / OMHEINING • • • • •
AMFITHEATER / TRIBUNE •
BLOEMBAK • • •
BUFFER / WATERBEKKEN • • • • • •
CONTAINERPARK • • •
ERFVERHARDING •
FUNDERINGSWAND •
GARAGEBOUW •
GELUIDSABSORPTIE •
GEVELAFWERKING • • •
GRACHTEN •
GRONDKERING • • • • • • • • • • • •
HALLEN- / INDUSTRIEBOUW • •
HAVENS / LOS-LAADKAAI • • • • •
INDUSTRIE / LOGISTIEK • • • • • •
INFILTRATIEKELDER • • • •
INFRASTRUCTUURWERKEN • • • • • • • • • • • •
KABELDOORVOER

OEVERVERSTERKING • • • • •
OPSLAG / RECYCLAGE • • • •
PARKEERTERREINEN • • • • • • •
SCHEIDINGSMUUR • • • • • • • • • •
SILO • •
STRATION / TRAMHALTE

TERRASBOUW • • • • • • •
VEILIGHEIDSAFSLUITING

VEILIGHEIDSKUIP • • • 
VERLOREN BEKISTING • • • •
WATERDOORVOER •
WATERKERING • • • • •
WATEROVERLOOP •
WINDSCHERM • • •
ZITBANK •
ZWEMBAD / VIJVER • • •
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P 20 + P 21 P 22 P 23 P 24 P 24 P 25 P 26 + P 27 P 28 P 29 P 30 + P 31 P 32 + P 33 P 34 + P 35 P 35

AFSLUITING / OMHEINING • • •
AMFITHEATER / TRIBUNE

BLOEMBAK

BUFFER / WATERBEKKEN • •
CONTAINERPARK • • • • • • •
ERFVERHARDING

FUNDERINGSWAND

GARAGEBOUW

GELUIDSABSORPTIE

GEVELAFWERKING

GRACHTEN

GRONDKERING • •
HALLEN- / INDUSTRIEBOUW •
HAVENS / LOS-LAADKAAI • • •
INDUSTRIE / LOGISTIEK • • • •
INFILTRATIEKELDER

INFRASTRUCTUURWERKEN • • • •
KABELDOORVOER •
OEVERVERSTERKING

OPSLAG / RECYCLAGE • • • • • •
PARKEERTERREINEN

SCHEIDINGSMUUR • • •
SILO • • • • • • • • • •
STRATION / TRAMHALTE •
TERRASBOUW

VEILIGHEIDSAFSLUITING •
VEILIGHEIDSKUIP • •
VERLOREN BEKISTING •
WATERDOORVOER

WATERKERING • •
WATEROVERLOOP

WINDSCHERM • •
ZITBANK

ZWEMBAD / VIJVER

PRODUCT 
MATRIX
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De LX(X) / LVX / LK keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. De LX(X)D / LVXD / LKD daarentegen 
zijn dubbelkerend te belasten.  
 
De HX(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen 
bij de LX(X)(D) / LK(D) keerwanden. De HX keerwanden 
zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten, de HXD 
keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Windscherm 
• Geluidsscherm
• Afsluiting
• Opslag
• Mestsilo
• Veiligheidskuipen rond gastanks
• Waterkering (mits gebruik liner)
• Zwemvijver (mits gebruik liner)
• Zwembad (mits gebruik liner)

• Afwerkingsmogelijkheden (zie pag 72)
 -  Gebezemd (standaard)
 - Handglad
 - Silex bruin / blauw
 - VBIONEN

• Standaard houten koppellat
• Kunststof koppellat van onder tot boven mogelijk
• Groef – groefverbinding
• Optie dubbelkerend

LX(X)(D) - LVX - LK

HX(D)

LX(X)(D)-LVX-LK: Verkrijgbare lengtes: 1, 2 en 4 meter
HX(D):  Verkrijgbare lengte: 2m x 2m
LX(X)(D)-LVX-LK: Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 7 meter 
HX(D):   Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 5 meter

L(V)X(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²
LK:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²
LX(X)D:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m² 
LKD:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m² 
 
Grotere overlast mogelijk op aanvraag

Overige technische specificaties zie pag 36, 37 en 40

LX(X)Z(D) De LX(X)Z keerwanden zijn enkelkerend aan de voetzijde 
te belasten. De LX(X)ZD daarentegen zijn dubbelkerend te 
belasten.  
 
De HXZ(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die horen 
bij de LX(X)Z(D) keerwanden. De HXZ keerwanden zijn 
enkelkerend aan de voetzijde te belasten, de HXZD keer-
wanden zijn dubbelkerend te belasten.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Windscherm 
• Geluidsscherm
• Afsluiting
• Opslag
• Veiligheidskuipen rond gastanks
• Waterkering (mits gebruik liner)
• Zwemvijver (mits gebruik liner)
• Zwembad (mits gebruik liner)

• Afwerkingsmogelijkheden (zie pag 72):
 -  Gebezemd (standaard)
 - Handglad
 - Silex bruin / blauw
 - VBIONEN

• Standaard houten koppellat
• Kunststof koppellat van onder tot boven mogelijk
• Groef – groefverbinding
• Optie dubbelkerend

Overige technische specificaties zie pag 38 en 41

HXZ(D)
LX(X)Z:  Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²
LX(X)ZD:  Dubbelkerend, overlast voetzijde:  
 2500 kg/m²  en rugzijde: 1000 kg/m²   
HXZ:  Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²   
HXZD:  Dubbelkerend, overlast voetzijde:  
 2500 kg/m²  en rugzijde 1000 kg/m²

LX(X)Z(D):  Verkrijgbare lengte: 2 of 4 meter
HXZ(D):  Verkrijgbare lengte per deel: 2 meter
LX(X)Z(D): Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 6 meter
HXZ(D):  Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 5 meter

rechts

links

rechts

links
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De LGX(X) zijn keerwanden die enkelkerend aan de 
voetzijde belast kunnen worden. De HGX keerwanden zijn 
de hoekoplossingen die horen bij de LGX(X) keerwanden 
en zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten.

• Grondkering
• Verloren bekisting
• Infiltratiekelders
• Scheidingsmuur
• Windscherm 
• Geluidsscherm
• Waterkering (mits gebruik liner)
• Afsluiting
• Bufferbekkens
• Veiligheidskuipen 

• Beide zijden industrieel glad 
• Gemakkelijk te plaatsen
• Hoeken ééndelig 
• Groef – groef verbinding
• Standaard houten koppellat
• Kunststof koppellat van onder tot boven mogelijk

LGX(X)

HGX
LGX(X):  Verkrijgbare lengtes: 2 en 4 meter
HGX:  Verkrijgbare lengtes: 1 x 1 en 1,5 x 1,5 meter 
LGX(X): Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 2,5 meter 
HGX: Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 2,5 meter

LGX(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²
HGX:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 44 en 45

TX(X)

HTX(X)

De T(X)X zijn T-keerwanden die dubbelkerend belast 
kunnen worden. De HTX(X) is een hoekoplossing die op de 
TX(X) of de LX(X) geplaatst wordt en dubbelkerend belast 
kan worden.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Opslag (in combinatie met LX-keerwanden)
• Containerpark

• Beide zijden belastbaar
• Beide zijden industrieel glad
• Groef - groef verbinding
• Geen hijshaken - op aanvraag beschikbaar
• Standaard houten koppellat
• Kunststof koppellat van onder tot boven mogelijk

TX(X): Verkrijgbare lengtes: 2 en 4 meter 
HTX(X): Verkrijgbare lengtes: 2 en 4 meter
TX(X): Verkrijgbare hoogtes: 1 tot 3 meter
HTX(X): Verkrijgbare hoogtes: 1 tot 3 meter

TX(X):  Dubbelkerend 1300 kg/m2

HTX(X):  Dubbelkerend 1300 kg/m2 
 
Grotere overlast mogelijk op aanvraag 

Overige technische specificaties zie pag 39 en 42
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AL(K)(X)(Z)

AH(K)(X)

De AL(K)(X)  zijn keerwanden in glad zichtbeton aan 
de rugzijde. Deze keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten.  
 
De AH(K)(X) keerwanden zijn de hoekoplossingen die 
horen bij de AL(K)(X) keerwanden en zijn enkelkerend te 
belasten aan de voetzijde.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Parkeerterreinen
• Los- en laadkaai
• Terrasbouw 

• Industrieel gladde afwerking rugzijde
• Handgladde afwerking voetzijde
• Gelijke wanddikte tot hoogte van 1,55 meter
• Structuurbeton mogelijk op rugzijde

AL(K)(X)(Z): Verkrijgbare lengtes: 1 en 2 meter
AH(K)(X): Verkrijgbare lengtes: 1 en 2 meter 
AL(K)(X)(Z):  Verkrijgbare hoogtes: 0,4 tot 4,55 meter 
AH(K)(X): Verkrijgbare hoogtes: 0,4 tot 4,55 meter

AL(K)(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 1670 kg/m2 

AL(K)(X)Z:  Enkelkerend voetzijde, overlast 3333 kg/m2

AH(K)(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 1670 kg/m2

Overige technische specificaties zie pag 46 en 47

OAL(K)(X)(D)

OAHX(D)

De OAL(K)(X) keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. De OAL(K)(X)D daarentegen zijn 
dubbelkerend te belasten.  
 
De OAHX(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen 
die horen bij de OAL(K)(X)(D) keerwanden. De OAHX 
keerwanden zijn enkelkerend te belasten aan de voetzijde, 
de OAHXD keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Parkeerterreinen
• Los- en laadkaai
• Terrasbouw 

• Industrieel gladde afwerking rugzijde
• Handgladde afwerking voetzijde
• Gelijke wanddiktes van 20, 25 of 30 cm 
• Spanslot op aanvraag in te bouwen
• Optie dubbelkerend
• Structuurbeton mogelijk op rugzijde

OAL(K)(X)(D): Verkrijgbare lengtes: 1 en 2 meter 
OAHX(D): Verkrijgbare lengtes : 2 x 2 meter
OAL(K)(X)(D): Verkrijgbare hoogtes: 1,05 tot 4,55 meter 
OAHX(D): Verkrijgbare hoogtes: 1,05 tot 4,55 meter

OAL(K)(X): Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m2 

OAL(K)(X)D:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m2

OAHX:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m2 

OAHXD:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m2 

 

Grotere overlast mogelijk op aanvraag

Overige technische specificaties zie pag 48 en 49
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LKW(D) - LKWZ(D) De LKW(Z) keerwanden zijn enkelkerend aan de voetzijde 
te belasten. De LKW(Z)D keerwanden daarentegen zijn 
dubbelkerend te belasten.  
 
De HKW(Z)(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die 
horen bij de LKW(Z)(D) keerwanden. De HKW(Z) keerwan-
den zijn enkelkerend te belasten aan de voetzijde terwijl 
de HKW(Z)D keerwanden dubbelkerend te belasten zijn

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Infiltratiekelder
• Verloren bekisting
• Parkeerterreinen
• Los- en laadkaai
• Terrasbouw

• Beide zijden industrieel glad
• Koude verbinding
• Hoeken ééndelig
• Optie dubbelkerend

Overige technische specificaties zie pag 52 en 53

HKW(D) - HKWZ(D)

LKW:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²
LKWD:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m²
LKWZ:  Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²   
LKWZD:  Dubbelkerend, overlast voetzijde 2500 kg/m²  
 en rugzijde 1000 kg/m²   
HKW:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m²
HKWD:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m²  
HKWZ:  Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²   
HKWZD:  Dubbelkerend, overlast voetzijde 2500 kg/m² en  
 rugzijde 1000 kg/m²

LKW(Z)(D):     Verkrijgbare lengte: 1 meter 
HKW(Z)(D):    Verkrijgbare lengtes : 1 x 1 tot 1 x 2,5 meter 
LKW(Z)(D):     Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 4,5 meter 
HKW(Z)(D):    Verkrijgbare hoogtes: 0,75 tot 4,5 meter

OL(K)(X)(D)

OHX(D)

De OL(K)(X) keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. De OL(K)(X)D daarentegen zijn 
dubbelkerend te belasten.  
 
De OHX(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen die 
horen bij de OL(K)(X)(D) keerwanden. De OHX keer- 
wanden zijn enkelkerend aan de voetzijde te belasten,  
de OHXD keerwanden zijn dubbelkerend te belasten.

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Parkeeterreinen
• Los-en laadkaai
• Terrasbouw 
• Hallenbouw
• Garagebouw

• Industrieel gladde afwerking voetzijde
• Afwerkingsmogelijkheden rugzijde (zie pag 72)

 -  Gebezemd
 - Handglad

• Gelijke wanddiktes van 20, 25 of 30 cm
• Voetlengte flexibel 
• Spanslot op aanvraag in te bouwen
• Optie dubbelkerend
• Structuurbeton mogelijk op voetzijde

OL(K)((X)(D): Verkrijgbare lengtes: 1 en 2 meter 
OHX(D): Verkrijgbare lengte : 2 x 2 meter
OL(K)(X)(D): Verkrijgbare hoogtes: 1,05 tot 4,55 meter 
OHX(D):  Verkrijgbare hoogtes: 1,05 tot 4,55 meter

OL(K)(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m2 

OL(K)(X)D:  Dubbelkerend overlast 1000 kg/m2

OHX:  Enkelkerend voetzijde, overlast 1000 kg/m2 

OHXD:  Dubbelkerend, overlast 1000 kg/m2

Grotere overlast mogelijk op aanvraag

Overige technische specificaties zie pag 50 en 51
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UNIEK, INNOVATIEF & MULTIFUNCTIONEEL 
 
VBIONEN® zijn geprefabriceerde betonwanden die 
naast hun functionaliteit ook uitblinken op het vlak van 
esthetiek. Door netten te monteren aan de ingestorte 
flexankers ontstaat er een tussenruimte die kan worden 
opgevuld met een gesteente naar keuze. De basis van 
onze VBIONEN® zijn onze LX-keerwanden. 

VBIONEN®

Uniek 
voegsysteem 

ondoordringbaar 
voor geluid

Ontvanger 
-x Db

Afzwakking  
diffractie

HOOG 
ABSORBEREND

Geluidweerkaatsing 
minder dan 5 %

D

D = standaard 20 cm
30 - 40 - 50 cm op aanvraag

INGESTORTE FLEXANKERS

Geluidsbron 
+x Db

VBIONEN®

BEZINAL® 2000 COATING
Zowel de ingebetonneerde stalen flexankers als de netten zijn  
standaard behandeld met een Bezinal® 2000-coating (90% zink - 10% 
aluminium). Deze geavanceerde anticorrosiebehandeling voldoet aan 
de normen DIN SS 50021 / ASTM B117 / ISO 9227 en garandeert een 
levensduur die vijf maal hoger ligt dan een standaard galvanisatie. De 
gelaste punten en geknipte uiteindes genieten eveneens van deze  
beschermende anticorrosiebehandeling.

Fe

Bezinal®
(Zn+Al)

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Tuinen

• Esthetisch
• Geluidsabsorberend in combinatie met Vulkapor
• Diverse vullingsgesteenten beschikbaar
• Onderhoudsvriendelijk
• Creatief in te zetten in diverse omgevingen
• Mogelijkheid deze afwerking te voorzien aan beide zijde
• Netten ook beschikbaar in RVS
• Eveneens beschikbaar op de hoekvarianten

Zie LX(X)(D) en LX(X)(Z)(D) op pag 6-7  
 
 
Verkrijgbare lengtes:  1 tot 4 meter
Verkrijgbare hoogtes: 0,5 tot 7 meter 

De VBIONEN® met een 20, 
30, 40 of 50 cm dikke vul-
ling van lavasteen (Vulka-
por®) werden aan een uit-
gebreide akoestische test 
onderworpen (volgens de 
norm DIN EN 1793). Hieruit 
bleek dat de VBIONEN® 
een geluidsabsorptieklasse 
A3 behaalden, wat staat 
voor ‘hoogabsorberend 
met een geluidsopname 
van meer dan 90% en zelfs 
tot 100% voor sommige 
frequenties’. 
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STRUCTUURBETON VB Beton® voegt een creatieve toets toe aan het uitge-
breid assortiment van functionele keerwanden. Vanaf 
heden is het ook mogelijk om een structuur te kiezen 
voor uw keerwanden. Hierdoor worden de keerwanden 
echte design elementen. Een extra contrast vormen of ze 
naadloos laten opgaan in hun omgeving, het gebruik van 
structuurbeton vormt zeker en vast een meerwaarde voor 
elk project.  
 
De structuren zijn toepasbaar op de AL(K)(X), OL(K)(X)(D) 
en OAL(K)(X)(D) producten. Canyon

Pacific

Himalaya

Amazon

AMFITHEATER / TRIBUNE VB BETON® biedt een totaalconcept aan voor kleine 
tribunes of amfitheaters. Deze zijn verkrijgbaar in vaste 
breedtemodules van 4 meter.

• Staantribune
• Zittribune
• Amfitheater

• Compleet pakket beschikbaar
• Bijhorende traptredes te verkrijgen
• Af te werken met zitjes 
• Mogelijkheid tot overdekking en plinten aan de zijkant

Verkrijgbare lengte:  modules per 4 meter of op maat
Verkrijgbare hoogtes:  op maat 
Verkrijgbare dieptes:  op maat

• Grondkering
• Scheidingsmuur
• Tuinen

• Esthetisch
• 4 basisstructuren beschikbaar van 0,4m tot 2,55m 

aan voordelig tarief
• Diverse structuren beschikbaar op aanvraag
• Uitzicht aansluitend op omgeving
• Eveneens beschikbaar op de hoekvarianten

Zie AL(K)(X) / OAL(K)(X)(D) / OL(K)(X)(D)  
 
 
Verkrijgbare lengtes:  1 of 2 meter
Verkrijgbare hoogtes:  0,4 tot 2,55 meter standaard
 2,8 tot 4,55 meter op aanvraag

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4

Stap 5 Stap 6

Stap 7 Stap 8

Stap 9 Stap 10
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KOPMUREN Kopmuren worden geplaatst als grondkering waar de 
overgang wordt gemaakt naar een waterloop of gracht.  
Al onze kopmuren beschikken over een BENOR-certificaat. 
Deze kopmuren worden telkens gemaakt op de gewenste 
maat van de klant. Via de website kan je het gewenste 
type,de gewenste maten en uitsparing opgeven.

• Waterdoorvoer
• Grondkering 
• Waterkering 

• Snelle productie
• Volledig op maat en volgens wens van de klant
• Diverse types uitsparing mogelijk 

Overlast op aanvraag. 

Verkrijgbare lengtes:  tot 9 meter lang
Verkrijgbare hoogtes:  op aanvraag
Verkrijgbare diktes:  10, 12, 20, 25 of 30 cm

Type uitsparingen

Kopmuur
type 1

Kopmuur
type 2

Kopmuur
type 3

Kopmuur
type 4

Koud

Mof

Koker koud

Halve wanddikte

Koker halve wanddikte

GEMAKKELIJK
EEN BESTELLING PLAATSEN?

Geef het gewenste type, 
de maten en de  

uitsparing door via

WWW.VBBETON.COM

OVERSTORT

De plinten van VB BETON® worden volledig op maat ge-
maakt. De plinten hebben steeds een standaardafwerking 
met één zijde industrieel glad beton en de andere zijde 
handglad beton. Op aanvraag is een afwerking in blauwe 
of bruine silex mogelijk.

• Snelle productie
• Volledig op maat en volgens wens van de klant

• Grondkering
• Gevelafwerking
• Funderingswand
• Scheidingswand
• Bloembak
• Zitbank
• Hallenbouw

Plint type 1

Plint type 2

Plint type 3

Plint type 4

PLINTEN

      Verkrijgbare afmetingen:
• Lengtes van 0,1m tot 9m
• Hoogtes van 0,1m tot 4m
• Diktes van 10 cm tot ... cm

Overstort type 2

Overstort type 1

Overlast op aanvraag. 

Verkrijgbare lengtes:  tot 9 meter lang
Verkrijgbare hoogtes:  op aanvraag
Verkrijgbare diktes:  10, 12, 20, 25 of 30 cm

Onze overstorten worden geplaatst als grondkering 
waar de overgang wordt gemaakt naar een waterloop of 
gracht. Deze overstorten worden op maat gemaakt zodat 
ze in werking treden bij het voor de klant cruciale punt 
van de waterhoogte en zorgen voor een gecontroleerde 
waterafvoer.

• Waterdoorvoer
• Grondkering 
• Waterkering 

• Snelle productie
• Volledig op maat en volgens wens van de klant
• Diverse types uitsparing mogelijk 

Plint type 5 
Zitbank

Plint type 6 
Culvertplaat
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PERRONBOORD

M95/96 hoek

VB BETON® produceert perronboorden die 
specifiek gemaakt worden volgens de 
voorgeschreven specificaties per regio en/of 
land.

De perronboorden zijn zowel als L-element en 
als hoekelement verkrijgbaar.

• Station
• Tramhalte

• Steeds maatwerk volgens voorschriften per regio  
en/of land

• Koude verbinding
• Compleet pakket beschikbaar

Specificaties conform voorschriften per regio en/of land

Afmetingen conform voorschriften per regio en/of land

M95/96

De perronranden worden in 2 verschillende types aange-
boden. Een perronrand met neus of zonder neus.

De breedte van de perronrand is steeds 1m. De noppen-
zone heeft ook een vaste maat en wordt verdeeld in 0,4m 
industrieel glad en 0,6m noppenzone. De afwerking aan 
de onderzijde van de perronrand is handglad.

De standaard lengte van de perronrand is 2m. De lengte 
is niet maatvast en bied de mogelijkheid tot maatwerk 
indien de lengte minder dan 2m bedraagt.  

• Station
• Tramhalte

• De lengte en dikte van de perronrand zijn variabel
• Met en zonder neus verkrijgbaar
• Splintervrije kop

PERRONRAND-NEUS

PERRONRAND-VLAK

Verkrijgbare lengtes:  standaard 2 meter of minder

Overige technische specificaties zie pag 55
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STOP

De VBK  en VBG zijn multifunctioneel en ontworpen om 
een veilige afsluiting alsook een veilige doorlaat te creëren 
voor hulpdiensten. Tijdelijke afzettingen van evenemen-
ten behoren eveneens tot de mogelijkheden.Ondanks 
zijn robuust uiterlijk is het handig te verplaatsen met een 
palletwagen om een snelle doorlaat aan hulpdiensten te 
geven indien nodig. De VBG en VBK zijn met een eenvou-
dige ingreep in serie aan elkaar te sluiten.

Aan de elementen kan men diverse verkeersborden, knip-
perlichten en reflectorsstrips toevoegen.

• Festivals
• Sportevenementen
• Parades & optochen 

• Veilige afsluiting
• Makkelijk te verplaatsen
• Mét of zonder signalisatiepakket verkrijgbaar

VBK

VBG

VBK:  Verkrijgbare lengte: 1 meter 
VBG:  Verkrijgbare lengte: 2 meter 
VBK:  Verkrijgbare hoogte: 1,1 meter 
VBG:  Verkrijgbare hoogte: 1,1 meter

Overige technische specificaties zie pag 56

De AX en AXZ zijn elementen die men dubbelkerend kan 
belasten. Ze lenen zich voor het plaatsen op een bestaan-
de betonvloer en zijn makkelijk verplaatsbaar met een 
heftruck dankzij de uitsparingen in de voet.

De AX en AXZ zijn stabielere alternatieven voor legoblok-
ken. 

• Indoor en outdoor opslag van zand en grind
• Indoor en outdoor opslag van aardappelen, bieten, ...
• Containerpark
• Recyclage 

• Uitsparing voor verplaatsing met heftruck
• Afrolhelling op voet zodat geen product op de voet blijft 

liggen
• Tand- en groefverbinding
• Stabieler dan legoblokken dankzij massieve voet

AX

AXZ

AX/AXZ:  Verkrijgbare lengte: 2 meter
AX:  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 en 2 meter 
AXZ:  Verkrijgbare hoogtes: 2 tot 4 meter

AX/AXZ:  Dubbelkerend, max. aanvulling (S.G.) 1800 kg/m3

Overige technische specificaties zie pag 57
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De GKT en HKT zijn T-elementen die dubbelkerend te 
belasten zijn wat deze uitermate geschikt maakt voor 
opslag. 

Deze elementen zijn verplicht te verankeren in de bodem 
met keilbouten zodat de wand niet kan wegschuiven. 
Deze bouten zijn verzonken in de wand waardoor ze niet 
hinderen.

• Indoor en outdoor opslag van zand en grind
• Containerpark
• Recyclage 

• Gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck
• Afrolhelling op voet zodat geen product op de voet blijft 

liggen
• Ronde kop (GKT)
• Vlakke kop (HKT) 
• Tand- en groefverbinding

GKT

HKT

GKT: Verkrijgbare lengte: 1 meter 
HKT: Verkrijgbare lengte: 1 meter 
GKT:  Verkrijgbare hoogtes: 2 tot 4 meter 
HKT:  Verkrijgbare hoogtes: 3 tot 6 meter

GKT:  Dubbelkerend, max. aanvulling (S.G.) 850 Kg/m3

HKT:  Dubbelkerend, max. aanvulling (S.G.) 1500 Kg/m3

Overige technische specificaties zie pag 58

De HKZT zijn T-elementen die men dubbelkerend kan 
belasten. 

De HKZH zijn de hoekelementen die horen bij de HKZT-
elementen.  

• Indoor en outdoor opslag van zand en grind
• Containerpark
• Recyclage 

• Gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck
• Afrolhelling op voet zodat geen product op de voet blijft 

liggen
• Beschikbare hoogtes tot 6m
• Tand- en groefverbinding
• Geen verankering nodig bij plaatsing op betonvloer 

HKZT

HKZH

HKZT:  Verkrijgbare lengte: 1 meter 
HKZH:  Verkrijgbare lengte: 1,7 meter
HKZT:  Verkrijgbare hoogtes: 3 tot 6 meter
HKZH:  Verkrijgbare hoogtes: 3 tot 6 meter

HKZT:  Dubbelkerend, max. aanvulling (S.G.) 2000 kg/m3

HKZH:  Dubbelkerend, max. aanvulling (S.G.) 2000 kg/m3

Overige technische specificaties zie pag 59
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STX(X)(X)(V)(D) De STX(X)(X)(V) keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. De STX(X)(X)(V)D daarentegen is 
dubbelkerend te belasten. Deze keerwanden kunnen
een aslast aan van ±10 ton. Overlasten van 15 ton en 20 ton 
zijn verkrijgbaar op aanvraag.  
 
De TSTXX zijn keerwanden die aansluiten op de HTSTXX 
keerwanden en zijn dubbelkerend te belasten.
 
Zowel de rechtsopstaande wand als de bodemplaat  
hebben een groef voor montage van afdichtings- 
voorzieningen. Dit om een volledige afdichting te garande-
ren.

• Maïs- en grassilo's
• Grondkering
• Recyclagetoepassingen 

• Standaard 10 ton overlast
• Beide zijden industrieel glad 
• Platte kop
• Groef – groef verbinding
• Gelijke dikte kop – 12 cm
• Mogelijkheid tot bijkomende montage vb. afsluiting, rail, 

overkapping
• Geen hijshaken - op aanvraag beschikbaar 
• Mogelijkheid tot afschuinen
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven en sparing 

in voet voor zwelpasta / houten of kunststofsluiting
• Aflopende voet zodat maïssappen afvloeien
• Optie dubbelkerend

Overige technische specificaties zie pag 60 

TSTXX

STX(X)(X)(V):   Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²
STX(X)(X)(V)D:  Dubbelkerend, overlast voetzijde 2500 kg/  
 m² en rugzijde 1000 kg/m²  
TSTXX:   Dubbelkerend, overlast 2500 kg/m² 
 
Grotere overlast mogelijk op aanvraag

STX(X)(X)(V)(D):     Verkrijgbare lengtes: 2,5 tot 6 meter 
TSTXX:                       Verkrijgbare lengte: 4 meter 
STX(X)(X)(V)(D):     Verkrijgbare hoogtes: 1 tot 3 meter 
TSTXX:                       Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 2,5 meter

HSTXX(X)(D) De H(T)STXX(X)(D) keerwanden zijn de hoekoplossingen 
die horen bij de STX(X)(X)(V)(D) en de TSTXX keerwanden. 
De HSTXX(X) keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. De H(T)STXX(X)D daarentegen is 
dubbelkerend te belasten.

HSTXX(X)(D):     Verkrijgbare lengtes: 4 en 6 meter 
HTSTXX: Verkrijgbare lengte: 4 meter
HSTXX(X)(D): Verkrijgbare hoogtes: 1 tot 2,5 meter
HTSTXX:  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 2,5 meter

• Maïs- en grassilo's
• Grondkering
• Recyclagetoepassingen 

• Standaard 10 ton overlast
• Beide zijden industrieel glad 
• Platte kop
• Groef – groef verbinding
• Gelijke dikte kop – 12 cm
• Mogelijkheid tot bijkomende montage vb. afsluiting, 

rail, overkapping
• Geen hijshaken - op aanvraag beschikbaar
• Mogelijkheid tot afschuinen
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven 

en sparing in voet voor zwelpasta / houten of 
kunstofsluiting

• Aflopende voet zodat maïssappen afvloeien
• Optie dubbelkerend

Overige technische specificaties zie pag 61

rechts
links

HSTXX(X):  Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²
HSTXX(X)D:  Dubbelkerend, overlast voetzijde 2500 kg/ 
  m² en rugzijde 1000 kg/m²  
HTSTXX:   Dubbelkerend, overlast 2500 kg/m²  
 
Grotere overlast mogelijk op aanvraag

ASLAST ≥ 10t ASLAST ≥ 10t

ASLAST ≥ 10t

HTSTXX

ASLAST ≥ 10t
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SLGXX De SLGXX keerwanden zijn enkelkerend aan de voetzijde te 
belasten. Deze keerwanden kunnen een aslast aan van ±10 
ton. De HSLGXX wanden zijn de hoekoplossingen die horen 
bij de SLGXX keerwanden.

Zowel de rechtsopstaande wand als de bodemplaat 
hebben een groef voor montage van afdichtingsvoor-
zieningen. Dit om een volledige afdichting te garanderen. 

• Maïs- en grassilo's
• Grondkering
• Recyclagetoepassingen 

• Standaard 10 ton overlast
• Beide zijden industrieel glad 
• Ronde kop
• Groef – groef verbinding 
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven en sparing 

in voet voor zwelpasta / houten of kunststofsluiting
• Aflopende voet zodat maïssappen afvloeien

Overige technische specificaties zie pag 62

SLGXX: Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²
HSLGXX:   Enkelkerend voetzijde, overlast 2500 kg/m²

SLGXX:  Verkrijgbare lengte: 4 meter
HSLGXX:  Verkrijgbare lengte: 4 meter 
SLGXX:   Verkrijgbare hoogtes: 1,5 en 2 meter 
HSLGXX:   Verkrijgbare hoogtes: 1,5 en 2 meter

V-groef 15x15 mm 
voor zwelpasta

HSLGXX

De SLS  zijn sleufsilopanelen die dubbelkerend belast 
kunnen worden. Deze panelen kunnen zelf ingestort 
worden.

Het is mogelijk om het begin- en eindpaneel van de 
sleufsilo af te schuinen. Standaard is dit voorzien op 1 x 1 
meter.

• Maïs- en grassilo's
• Graanopslag, aardappelen, bieten, enz…

• Standaard 10 ton overlast
• Budgetvriendelijk
• Silo naar elke kant uit te breiden
• Op aanvraag voorziening beugel spanriemen
• Plaatsingskit verkrijgbaar op aanvraag
• Stelbloksysteem versoepelt montage (minder stutten)
• Diverse koppelsystemen :

 -  Tand - groef in beton
 - Groef - groef voor opgietmortel
 - Groef - groef voor koppellat in hout of kunstof

SLS

SLS: Verkrijgbare lengtes: 2,4 en 3 meter
SLS: Verkrijgbare hoogtes: 1,45 tot 2,75 meter

SLS:  Dubbelkerend, overlast 1300 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 43

Stelblok
Systeem VB BETON

Tand-groef verbinding
voor een perfecte 
aansluiting

Beton voorzien van een dubbele wapening 
(minimum 6/6/150/150)

ASLAST 10t ASLAST 10t

ASLAST 10t
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De VBTX(X)(V) zijn keerwanden die dubbelkerend belast 
kunnen worden.  Deze keerwand wordt tegen de VBHTXX 
geplaatst. 
 
De VBHTXX is een T-keerwand die zowel op de VBLX(X)(V) 
als tegen de VBTX(X)(V) geplaatst kan worden. 

• Maïs- en grassilo's

• Standaard 15 ton aslast
• Groef – groef verbinding
• Ronde kop
• Geen hijshaken
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven en sparing 

in voet voor zwelpasta
• Aflopende voet zodat maïssappen afvloeien
• Beide zijden belastbaar

VBTX(X)(V)

VBHTXX

VBTX(X)(V):  Verkrijgbare lengtes: 2,5 tot 4 meter
VBHTXX:  Verkrijgbare lengte: 3,88 meter 
VBTX(X)(V):  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 3 meter 
VBHTXX:  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 2,5 meter

VBTX(X)(V):  Dubbelkerend, overlast 3500 kg/m²
VBHTXX:  Dubbelkerend, overlast 3500 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 64 en 65

De VBLX(X)(V) keerwanden zijn enkelkerend aan de 
voetzijde te belasten. Deze keerwanden kunnen een aslast 
aan van ±15 ton.  
 
De VBHLXX wanden zijn hoekoplossingen die horen bij de 
VBLX(X)(v) keerwanden en zijn enkelkerend te belasten

• Maïs- en grassilo's

• Standaard 15 ton aslast
• Groef – groef verbinding
• Ronde kop
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven en sparing 

in voet voor zwelpasta / houten of kunststofsluiting
• Aflopende voet zodat maïssappen afvloeien

VBLX(X)(V)

VBHLXX

VBLX(X)(V):  Verkrijgbare lengtes: 2,5 tot 4 meter
VBHLXX:  Verkrijgbare lengte: 4 meter
VBLX(X)(V):  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 3 meter 
VBHLXX:  Verkrijgbare hoogtes: 1,5 tot 2,5 meter

VBLX(X)(V):  Enkelkerend voetzijde, overlast 3500 kg/m²
VBHLXX:  Enkelkerend voetzijde, overlast 3500 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 63 en 64

ASLAST 15t ASLAST 15t

ASLAST 15t ASLAST 15t
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UX TRAPPEN

UX DEKSEL Voor de UX(X) keerwanden zijn er bijhorende deksels 
beschikbaar. Deze zijn beschikbaar in diktes van 14 of 20 
cm. De deksel van 14 cm kan een aslast aan van 10 ton, de 
deksel van 20 cm dikte kan een aslast van 15 ton aan.

De UX(X) keerwanden hebben de mogelijkheid om te  
worden uitgerust met een trap. Bij een 2/3de aanvulling 
van grond in de UX(X) keerwanden zorgen deze trappen 
voor een makkelijke opstap en doorloop tussen de silo’s. 
Deze trappen zijn verkrijgbaar van 3 tot 14 tredes en er 
is de mogelijkheid om een doorvoergat te voorzien voor 
waterafvoer.

dikte 20 cm
15 ton aslast

dikte 14 cm
10 ton aslast

Overige technische specificaties zie pag 67

Overige technische specificaties zie pag 67

De UX(X) zijn keerwanden die dubbelkerend belast 
kunnen worden. Voor een perfecte belasting te bekomen 
moeten de UX(X) keerwanden voor 2/3 gevuld worden-
met grond, zand of kiezel. De UX(X) elementen kunnen 
een astlast van ±10 ton aan.

Het UX Kopstuk wordt standaard geleverd op 2/3 hoogte 
van het element.  

• Maïs- en grassilo's 

• Veilige doorgang tussen silo's
• Ruimte om zandzakken te leggen 
• Mogelijkheid trap
• Kan aan binnenzijde voorzien worden met oogbouten 

(ingedraaid met keilbout) voor montage spanriemen
• Afsluiting met deksel mogelijk
• Mogelijkheid tot afschuining
• Platte kop
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven
• Gat in kopstuk mogelijk voor afvoer van water

UX(X)

UX KOPSTUK
UX(X): Verkrijgbare lengtes: 2 en 4 meter
UX(X): Verkrijgbare hoogtes: 1 tot 3 meter

UX(X):   Dubbelkerend, overlast 2500 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 66

ASLAST 10t
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VBUX TRAPPEN De VBUX(X)keerwanden hebben de mogelijkheid om 
te worden uitgerust met een trap. Bij een 2/3de aanvul-
ling van grond in de VBUX(X) keerwanden zorgen deze 
trappen voor een makkelijke opstap en doorloop tussen 
de silo’s. Deze trappen zijn verkrijgbaar van 5 tot 14 tredes 
en er is de mogelijkheid om een doorvoergat te voorzien 
voor waterafvoer.

Overige technische specificaties zie pag 69

Kabelgoten van VB BETON® lenen zich, naast 
kabeldoorvoer, ook uitstekend voor bijvoorbeeld water- 
en gasleidingdoorvoer. Deze goten kunnen optioneel 
voorzien worden van deksels ter afsluiting. 

• Kabeldoorvoer
• Gasleidingdoorvoer
• Afvoer / doorvoer van water

• Grote doorvoer-/afvoercapaciteit
• Geschikt voor diverse toepassingen

KABELGOOT

Verkrijgbare lengte:  4 meter
Verkrijgbare hoogtes: 0,45 en 0,50 meter

Overige technische specificaties zie pag 69

De VBUX(X) zijn keerwanden die dubbelkerend belast 
kunnen worden. Voor een perfecte belasting te bekomen 
moeten de VBUX(X) keerwanden voor 2/3 gevuld worden 
met grond, zand of kiezel. De VBUX(X) keerwanden kun-
nen een astlast van ±15 ton aan.

Het VBUX Kopstuk wordt standaard geleverd op 2/3 hoog-
te van het element.

• Maïs- en grassilo's 

• Veilige doorgang tussen silo's
• Ruimte om zandzakken te leggen 
• Mogelijkheid trap
• Kan aan binnenzijde voorzien worden met oogbouten 

(ingedraaid met keilbout) voor montage spanriemen
• Afsluiting met deksel mogelijk
• Ronde kop
• Houten of kunststofsluiting van onder tot boven
• Gat in kopstuk mogelijk voor afvoer van water

VBUX(X)

VBUX KOPSTUK
Verkrijgbare lengtes:  2 tot 4 meter
Verkrijgbare hoogtes:  2 en 3 meter

VBUX(X)(V):  Dubbelkerend, overlast 3500 kg/m²

Overige technische specificaties zie pag 68

ASLAST 15t
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LX(X)(D) - LVX - LK

d2

H

d3

d1

B

L

d4

d5

d5

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LK
(D

)

50 35 200 10 10 12 12 8 385 2 x 2,5 t

75 60 200 10,5 12 12 12 8 720 2 x 2,5 t

100 60 200 10 12 12 12 8 800 2 x 2,5 t

125 85 200 10,7 14 12 14 10 1240 2 x 2,5 t

150 85 200 10 14 12 14 10 1380 2 x 2,5 t

175 115 200 10,6 15 12 15 12 1755 2 x 2,5 t

200 115 200 10 15 12 15 12 1940 2 x 2,5 t

225 135 200 10,7 17 12 17 15 2535 2 x 2,5 t

250 135 200 10 17 12 17 15 2600 2 x 2,5 t

275 160 200 10,7 19 12 19 20 3240 2 x 2,5 t

300 160 200 10 19 12 19 20 3335 2 x 2,5 t

325 185 200 10,7 24 12 24 24 4293 2 x 2,5 t

350 185 200 10 24 12 24 24 4740 2 x 2,5 t

375 230 200 14,7 29 12 29 29 6355 2 x 5 t

400 230 200 12,9 29 12 29 29 6505 2 x 5 t

425 230 200 12,4 29 12 29 29 6650 2 x 5 t

450 230 200 10 29 12 29 29 6775 2 x 5 t

475 260 200 15 35 14 35 49,5 9052 2 x 5 t

500 260 200 14 35 14 35 49,5 9620 2 x 5 t

525 260 200 15 40 25 40 49,5 14190 2 x 10 t

550 260 200 14 40 25 40 49,5 14400 2 x 10 t

575 260 200 15 40 25 40 49,5 14590 2 x 10 t

600 300 200 14 40 25 40 49,5 14770 2 x 10 t

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor-
ziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

LX(X)
LVX
LK

industrieel glad gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 (of grotere 

overlast op aanvraag) 0 kg/m2

LX(X)D 
LVXD 
LKD

industrieel glad gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 (of grotere 

overlast op aanvraag)

 

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LX
X(

D
)

75 60 400 10,5 12 12 12 8 1423 2 x 2,5 t

100 60 400 10 12 12 12 8 1680 2 x 2,5 t

125 85 400 10,7 14 12 14 10 2385 2 x 2,5 t

150 85 400 10 14 12 14 10 2660 2 x 2,5 t

175 115 400 10,6 15 12 15 12 3680 2 x 2,5 t

200 115 400 10 15 12 15 12 3920 2 x 2,5 t

225 135 400 10,7 17 12 17 15 4960 2 x 5 t

250 135 400 10 17 12 17 15 5200 2 x 5 t

LVX(D) 700 330 150 15 50 15 50 50 15400 2 x 10 t

LK
(D

)

50 35 100 10 10 12 12 8 200 1 x 2,5 t

75 60 100 10,5 12 12 12 8 360 1 x 2,5 t

100 60 100 10 12 12 12 8 420 1 x 2,5 t

125 85 100 10,7 14 12 14 10 620 1 x 2,5 t

150 85 100 10 14 12 14 10 690 1 x 2,5 t

175 115 100 10,6 15 12 15 12 920 1 x 2,5 t

200 115 100 10 15 12 15 12 970 1 x 2,5 t

225 135 100 10,7 17 12 17 15 1240 1 x 2,5 t

250 135 100 10 17 12 17 15 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 10,7 19 12 19 20 1620 1 x 2,5 t

300 160 100 10 19 12 19 20 1720 1 x 2,5 t

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

LX(X) / LVX / LK

LX(X)D  
LVXD 
LKD
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LX(X)Z(D)

H

d3

d1

B

L

d2

d5

d4

d5

b1

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde 

LX(X)Z industrieel 
glad

gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 of groter 

overlast op aanvraag 0 kg/m2

LX(X)ZD industrieel 
glad

gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 of groter 

overlast op aanvraag
1000 kg/m2 of groter  
overlast op aanvraag

Type H
cm

B
cm

L
cm

b1
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LX
Z(

D
)

50 55 200 20 10 10 12 12 8 540 2 x 2,5 t
75 80 200 20 10,5 12 12 12 8 860 2 x 2,5 t

100 80 200 20 10 12 12 12 8 930 2 x 2,5 t
125 105 200 20 10,7 14 12 14 10 1420 2 x 2,5 t
150 105 200 20 10 14 12 14 10 1520 2 x 2,5 t
175 135 200 20 10,6 15 12 15 12 1980 2 x 2,5 t
200 135 200 20 10 15 12 15 12 2120 2 x 2,5 t
225 165 200 30 10,7 17 12 17 15 2720 2 x 2,5 t
250 165 200 30 10 17 12 17 15 2840 2 x 2,5 t
275 190 200 30 10,7 19 12 19 20 3480 2 x 2,5 t
300 190 200 30 10 19 12 19 20 3680 2 x 2,5 t
325 215 200 30 10,7 24 12 24 24 4553 2 x 2,5 t
350 215 200 30 10 24 12 24 24 4980 2 x 2,5 t
375 260 200 30 14,7 29 12 29 29 6477 2 x 5 t
400 260 200 30 12,9 29 12 29 29 7020 2 x 5 t
425 260 200 30 12,4 29 12 29 29 6828 2 x 5 t
450 260 200 30 10 29 12 29 29 7300 2 x 5 t
475 290 200 30 15 35 14 35  49,5 9522 2 x 5 t
500 290 200 30 14 35 14 35  49,5 10290 2 x 10 t
525 290 200 30 15 40 25 40  49,5 14400 2 x 10 t
550 290 200 30 14 40 25 40  49,5 14610 2 x 10 t
575 290 200 30 15 40 25 40  49,5 14800 2 x 10 t
600 348 200 48 14 40 25 40  49,5 15140 2 x 10 t

LX
XZ

(D
)

75 80 400 20 10,5 12 12 12 8 1720 2 x 2,5 t
100 80 400 20 10 12 12 12 8 1960 2 x 2,5 t
125 105 400 20 10,7 14 12 14 10 2840 2 x 2,5 t
150 105 400 20 10 14 12 14 10 3040 2 x 2,5 t
175 135 400 20 10,6 15 12 15 12 3960 2 x 2,5 t
200 135 400 20 10 15 12 15 12 4240 2 x 2,5 t
225 165 400 30 10,7 17 12 17 15 5440 2 x 2,5 t
250 165 400 30 10 17 12 17 15 5680 2 x 2,5 t

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 45° 

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

TX

100 75 200 10 12 12 12 8 940 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

150 110 200 10 14 12 14 10 1580 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

200 140 200 10 15 12 15 12 2100 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

250 170 200 10 17 12 17 15 3020 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

300 200 200 10 19 12 19 20 3980 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

TX
X

100 75 400 10 12 12 12 8 1900 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

150 110 400 10 14 12 14 10 3200 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

200 140 400 10 15 12 15 12 4370 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

250 170 400 10 17 12 17 15 6040 hijsklem of andere 
mogelijk op aanvraag

TX(X) 

Type Afwerking 
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor-
ziening

Verbin-
ding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

TX
TXX

industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 1300 kg/m2 (of grotere  
overlast op aanvraag)

1300 kg/m2 (of grotere  
overlast op aanvraag)

d5

d5

d4

H

d1

d2

d3

B

L

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° 

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

2500  
kg/m²

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

1300  
kg/m²

1300  
kg/m²

LX(X)Z

LX(X)ZD
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HXZ(D)

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 45°

d1

d3

B

H

d5

d4

d2

d5

L 

L 

b1

rechts

links

  

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoorziening 
zie pag. 71 Verbinding Soort

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde Opbouw

HXZ industrieel 
glad

gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

HXZD industrieel 
glad

gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

b1
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
XZ

(D
)

50 55 200/200 20 10 10 12 12 8 1028 2 x 2,5 t

75 80 200/200 20 10,5 12 12 12 8 1544 2 x 2,5 t

100 80 200/200 20 10 12 12 12 8 1784 2 x 2,5 t

125 105 200/200 20 10,7 14 12 14 10 2480 2 x 2,5 t

150 105 200/200 20 10 14 12 14 10 2760 2 x 2,5 t

175 135 200/200 20 10,6 15 12 15 12 3480 2 x 2,5 t

200 135 200/200 20 10 15 12 15 12 3720 2 x 2,5 t

225 165 200/200 30 10,7 17 12 17 15 4740 2 x 2,5 t

250 165 200/200 30 10 17 12 17 15 5000 2 x 2,5 t

275 190 200/200 30 10,7 19 12 19 20 5960 2 x 2,5 t

300 190 200/200 30 10 19 12 19 20 6360 2 x 2,5 t

325 215 200/200 30 11,2 24 12 24 24 8505 2 x 2,5 t

350 215 200/200 30 10 24 12 24 24 8760 2 x 2,5 t

375 230 200/200 30 14,7 29 12 29 29 12210 2 x 5 t

400 230 200/200 30 12,9 29 12 29 29 12540 2 x 5 t

425 230 200/200 30 12,4 29 12 29 29 12810 2 x 5 t

450 230 200/200 30 12 29 12 29 29 13100 2 x 5 t

475 230 200/200 30 15 35 12 29 49,5 18630 2 x 5 t

500 230 200/200 30 14 35 14 35 49,5 18980 2 x 10 t

HX(D)

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

d1

H

d3

B

L 

L

d4

d5

d5

d2

rechts

links

Type Afwerking 
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoorziening
zie pag. 71 Verbinding Soort beton Belasting 

voetzijde
Belasting 
rugzijde Opbouw

HX industrieel glad gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

HXD industrieel glad gebezemd / handglad
silex / VBIONEN DEHA V-groef C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
X(

D
)

50 35 200/200 10 10 12 12 8 748 2 x 2,5 t

75 60 200/200 10,5 12 12 12 8 1264 2 x 2,5 t

100 60 200/200 10 12 12 12 8 1501 2 x 2,5 t

125 85 200/200 10,7 14 12 14 10 2200 2 x 2,5 t

150 85 200/200 10 14 12 14 10 2480 2 x 2,5 t

175 115 200/200 10,6 15 12 15 12 3200 2 x 2,5 t

200 115 200/200 10 15 12 15 12 3440 2 x 2,5 t

225 135 200/200 10,7 17 12 17 15 4260 2 x 2,5 t

250 135 200/200 10 17 12 17 15 4520 2 x 2,5 t

275 160 200/200 10,7 19 12 19 20 5480 2 x 2,5 t

300 160 200/200 10 19 12 19 20 5880 2 x 2,5 t

325 185 200/200 10,7 24 12 24 24 8030 2 x 2,5 t

350 185 200/200 10 24 12 24 24 8280 2 x 2,5 t

375 200 200/200 14,7 29 12 29 29 11730 2 x 5 t

400 230 200/200 12,9 29 12 29 29 12060 2 x 5 t

425 200 200/200 12,4 29 12 29 29 12350 2 x 5 t

450 200 200/200 12 29 12 29 29 12620 2 x 5 t

475 200 200/200 15 35 14 35 49,5 18150 2 x 5 t

500 200 200/200 14 35 14 35 49,5 18500 2 x 5 t

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

2500  
kg/m²

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

HX

HXZ

HXZ

HXZD
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HTX(X)

d6

d6

d2

H

L

d1

d2

d5

d3d3

B

d4

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor-
ziening Verbinding Soort 

beton
Overlast

links  
Overlast

rechts Opbouw

HTX
HTXX

industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

d6
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
TX

100 75 188 10 12 12 31,5 31,5 8 800 hijsklem/op aanvraag

150 110 188 10 14 12 48 48 10 1290 hijsklem/op aanvraag

200 140 188 10 15 12 62,5 62,5 12 1690 hijsklem/op aanvraag

250 170 188 10 17 12 76,5 76,5 15 2090 hijsklem/op aanvraag

300 200 188 10 19 12 90,5 90,5 20 2780 hijsklem/op aanvraag

H
TX

X 100 75 388 10 12 12 31,5 31,5 8 1740 hijsklem/op aanvraag

150 110 388 10 14 12 48 48 10 2780 hijsklem/op aanvraag

200 140 388 10 15 12 62,5 62,5 12 3910 hijsklem/op aanvraag

250 170 388 10 17 12 76,5 76,5 15 5340 hijsklem/op aanvraag

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

NH = nuttige Hoogte
TH = totale Hoogte
MI = Minimum instortdiepte

Type
TH
cm

NH
cm

L
cm

D 
cm

Gewicht
kg/

element

MI
cm

Hijsvoor- 
ziening

Stelblok

SL
S 

A
+B 275 250 240 16 2534 25 4 x frimeda 2,5 t klein

225 200 300 14 2268 25 4 x frimeda 1,25 t klein
180 155 300 14 1814 25 4 x frimeda 1,25 t klein
145 120 300 14 1462 25 4 x frimeda 1,25 t klein

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1 
cm

Gewicht
kg/element

Hijsvoorziening

VB STELBLOK 30 40 120 21 144 1 x schroefhuls M16

 

TH NH

L

MI

SLS

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

B

L

H
d1

1300  
kg/m²

1300  
kg/m²

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor-
ziening Verbinding Soort 

beton
Overlast

links  
Overlast

rechts Opbouw

SLS industrieel glad handglad frimeda groef / 
tand & groef C 55/67 1300 kg/m2 1300 kg/m2 1-delig

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° 

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef 
(SLS B)

d1/d2

10

10 10

10

10 10

d1/d2

Detail 
tand & groef 
(SLS A)

1300  
kg/m² 

1300  
kg/m²
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HGX

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
G

X

50 37 100/100 9 10 8 8 8 408 2 x M16

75 49 100/100 9 10 8 8 8 522 2 x M16

100 60 100/100 9 10 8 9 8 646 2 x M16

125 73 100/100 9 10 8 9 10 768 2 x M16

150 84 100/100 9 11 9 11 10 945 2 x M16

175 96 100/100 9 11 9 11 12 1075 2 x M16

200 107 150/150 9 12,5 9 12,5 12 2143 2 x M24

225 118 150/150 9 14 9 14 15 2516 2 x M24

250 130 150/150 9 16 9 16 15 2938 2 x M24
 

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

HGX industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

d1

B

d5
d5

d3d4

d2

L

L

H

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

LGX(X)

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

LG
X

50 37 200 9 10 8 8 8 366  2 x M16

75 49 200 9 10 8 8 8 534 2 x M16

100 60 200 9 10 8 9 8 711 2 x M16

125 73 200 9 10 8 9 10 896 2 x M16

150 84 200 9 11 9 11 10 1154 2 x M16

175 96 200 9 11 9 11 12 1352 2 x M16

200 107 200 9 12,5 9 12,5 12 1641 2 x M16

225 118 200 9 14 9 14 15 1978 2 x M24

250 130 200 9 16 9 16 15 2372 2 x M24

LG
XX

75 49 400 9 10 8 8 8 1068 2 x M16

100 60 400 9 10 8 9 8 1423 2 x M16

125 73 400 9 10 9 9 10 1800 2 x M16

150 84 400 9 11 9 11 10 2308 2 x M16

175 96 400 9 11 9 11 12 2704 2 x M24

200 107 400 9 12,5 9 12,5 12 3283 2 x M24

250 130 400 9 16 9 16 15 4744 2 x M24

d1

B

L

d2

H

d5
d5

d3d4

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

LGX(X) industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° 

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1

Detail 
bovenrand   

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²
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AHK(X)

Type H
cm

B
cm

L x L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoorziening

A
H

K

40 30 100/100 12 12 12 12 307 2 x 2,5 t
55 40 100/100 12 12 12 12 420 2 x 2,5 t

80 55 100/100 12 12 12 12 598 2 x 2,5 t

105 70 100/100 12 12 12 12 766 2 x 2,5 t

130 80 100/100 12 12 12 12 915 2 x 2,5 t

155 90 100/100 12 12 12 12 1060 2 x 2,5 t

180 100 100/100 12 15 15 15 1334 2 x 2,5 t

205 100 100/100 12 15 15 15 1556 2 x 2,5 t

230 100 100/100 12 15 15 15 1797 2 x 2,5 t

255 100 100/100 12 20 20 20 2281 2 x 2,5 t

A
H

X

40 30 200/200 12 12 12 12 633 2 x 2,5 t

55 40 200/200 12 12 12 12 899 2 x 2,5 t

80 55 200/200 12 12 12 12 1306 2 x 2,5 t

105 70 200/200 12 12 12 12 1706 2 x 2,5 t

130 80 200/200 12 12 12 12 2056 2 x 2,5 t

155 90 200/200 12 12 12 12 2402 2 x 2,5 t

180 100 200/200 12 15 15 15 3092 2 x 2,5 t

205 120 200/200 12 15 15 15 3618 2 x 2,5 t

230 140 200/200 12 15 15 15 3993 2 x 2,5 t

255 150 200/200 12 20 20 20 5143 3 x 2,5 t

280 150 200/200 12 20 20 20 5495 3 x 2,5 t

305 160 200/200 12 20 20 20 5910 3 x 2,5 t

330 180 200/200 12 25 25 25 7382 3 x 2,5 t

355 200 200/200 12 25 25 25 7772 3 x 2,5 t

380 200 200/200 12 25 25 25 8202 3 x 2,5 t

405 200 200/200 12 25 25 25 8928 3 x 2,5 t

430 200 200/200 12 25 25 25 9600 3 x 2,5 t

455 200 200/200 12 25 25 25 10030 3 x 5 t

B

H

L L

d1

d2
d4

d3

AL(K)(X)(Z)

Belastingschema
Hellingshoek talud is max 35°  
(45° bij AL(K)(X)Z)

Type H 
cm

B 
cm 

K & X / Z

L 
cm 

K & KZ / X & XZ

d1 
cm

d2 
cm

d3 
cm

Gewicht 
kg/element 

K / X / KZ / XZ
Hijsvoorziening

A
L(

K)
(X

)(Z
)

40 30 / 50 100/200 12 12 12 167 / 334 / 225 / 450 2 x 2,5 t

55 40 / 60 100/200 12 12 12 240 / 480 / 297 / 594 2 x 2,5 t

80 55 / 75 100/200 12 12 12 354 / 708 / 412 / 824 2 x 2,5 t

105 70 / 90 100/200 12 12 12 470 / 940 / 527 / 1054 2 x 2,5 t

130 80 / 105 100/200 12 12 12 570 / 1140 / 643 / 1286 2 x 2,5 t

155 90 / 120 100/200 12 12 12 671 / 1342 / 758 / 1516 2 x 2,5 t

180 100 / 135 100/200 12 15 15 879 / 1758 / 1005 / 2010 2 x 2,5 t

205 120 / 150 100/200 12 15 15 1031 / 2062 / 1140 / 2280 2 x 2,5 t

230 140 / 165 100/200 12 15 15 1185 / 2370 / 1275 / 2550 2 x 2,5 t

255 150 / 180 100/200 12 20 20 1575 / 3150 / 1720 / 3440 3 x 2,5 t

280 150 / 190 100/200 12 20 20 1670 / 3340  / 1863 / 3726 3 x 2,5 t

305 160 / 205 100/200 12 20 20 1815 / 3630 / 2030 / 4060 3 x 2,5 t

330 180 / 215 100/200 12 25 25 2350 / 4700 / 2559 / 5118 3 x 5 t

355 205 / 230 100/200 12 25 25  2610 / 5220 / 2760 / 5520 3 x 5 t

380 220 / 240 100/200 12 25 25  2811 / 5622 / 2930 / 5860 3 x 5 t

405 220 / 250 100/200 12 25 25  2922 / 5844 / 3015 / 6030 3 x 5 t

430 240 / - 100/200 12 25 25 3152 / 6304 / - / - 3 x 5 t

455 240 / - 100/200 12 25 25 3264 / 6528 / - / - 3 x 5 t

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

AL(K)(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

AL(K)(X)Z handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 3333 kg/m2 0 kg/m2

d3

d1
L

H

B

d2

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

1670  
kg/m²

1670  
kg/m²

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

AHK(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1670 kg/m2 0 kg/m2

1670  
kg/m²

3333  
kg/m²

AL(K)(X)

AL(K)(X)Z
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OAHX(D)

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde Opbouw hoek

OAHX handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

OAHXD handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

L1 
cm

D
cm

Gewicht 
20D 

Gewicht 
25D  

Gewicht 
30D

Hijsmateriaal 
20D

Hijsmateriaal 
25D

Hijsmateriaal 
30D

O
A

H
X(

D
)

105 60 200 200 - D 20/25/30 2522 3016 3459 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 200 200 - D 20/25/30 3279 3955 4576 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 200 200 - D 20/25/30 3735 4517 5242 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 200 200 - D 20/25/30 4473 5432 6331 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 200 200 - D 20/25/30 4929 5995 6997 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 200 200 - D 20/25/30 5525 6733 7873 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 200 200 - D 20/25/30 5981 7295 8540 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 5 t

280 160 200 200 - D 20/25/30 6559 8010 9387 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

305 160 200 200 - D 20/25/30 7015 8572 10053 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

330 185 200 200 - D 25/30 9211 10811 3 x 5 t 3 x 5 t

355 185 200 200 - D 25/30 9773 11477 3 x 5 t 3 x 5 t

380 200 200 200 - D 25/30 10346 12155 3 x 5 t 3 x 5 t

405 200 200 200 - D 25/30 10908 12821 3 x 5 t 3 x 5 t

430 200 200 200 - D 30 13487 3 x 5 t

455 200 200 200 - D 30 14153 3 x 5 t

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

L

D

D

L1

H

OAL(K)(X)(D)

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde 

OAL(K)(X) handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

OAL(K)
(X)D

handglad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2

Type H
cm

B
cm

L
cm 

K / X 

D
cm

Gewicht 
20D K /  X

Gewicht 
25D K /  X

Gewicht 
30D K /  X

Hijsmateriaal 
20D

Hijsmateriaal 
25D K / X

Hijsmateriaal 
30D K / X

O
A

L(
K)

(X
)(D

)

105 60 100/200 20/25/30 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 100/200 20/25/30 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 100/200 20/25/30 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 100/200 20/25/30 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 100/200 20/25/30 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 100/200 20/25/30 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 100/200 20/25/30 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

280 160 100/200 20/25/30 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

305 160 100/200 20/25/30 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

330 185 100/200 25/30 2940/5880 3492/6984 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

355 185 100/200 25/30 3090/6180 3672/7344 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

380 230 100/200 25/30 3510/7020 4176/8352 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 
405 230 100/200 25/30 3360/7320 4356/8712 3 x 2,5 t / 5 t 3 x 2,5 t / 5 t 

430 230 100/200 30 4536/9072 3 x 2,5 t / 5 t 

455 230 100/200 30 4716/9432 3 x 2,5 t / 5 t 

Belastingschema  
Hellingshoek talud is max 35° 

H

L

HHH

B

D

D

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

OAL(K)(X)

OAL(K)(X)D

OAHX

OAHXD
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OHX(D)

H

B

D

L

D

L1

D

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde Opbouw hoek

OHX industrieel glad gebezemd /
handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 2-delig

OHXD industrieel glad gebezemd /
handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 2-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

L1 
cm

D
cm

Gewicht 
20D

Gewicht 
25D

Gewicht 
30D

Hijsmateriaal 
20D

Hijsmateriaal 
25D

Hijsmateriaal 
30D

O
H

X(
D

)

105 60 200 200 - D 20/25/30 2784 3360 3888 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 200 200 - D 20/25/30 3744 4560 5328 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 200 200 - D 20/25/30 4224 5160 6048 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 200 200 - D 20/25/30 5280 6480 7632 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 200 200 - D 20/25/30 5760 7080 8352 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 200 200 - D 20/25/30 6624 8160 9648 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 200 200 - D 20/25/30 7104 8760 10368 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t

280 160 200 200 - D 20/25/30 8064 9960 11808 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

305 160 200 200 - D 20/25/30 8544 10560 12528 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

330 185 200 200 - D 25/30 11760 13968 3 x 5 t 3 x 5 t

355 185 200 200 - D 25/30 12360 14688 3 x 5 t 3 x 5 t

380 200 200 200 - D 25/30 14040 16704 3 x 5 t 3 x 5 t

405 200 200 200 - D 25/30 14640 17424 3 x 5 t 3 x 5 t

430 200 200 200 - D 30 18144 3 x 5 t

455 200 200 200 - D 30 18864 3 x 5 t

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° 

 

OL(K)(X)(D)

H

B

D
L

D

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde 

OL(K)(X) industrieel 
glad

gebezemd /
handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

OL(K)(X)D industrieel 
glad

gebezemd /
handglad / VBIONEN DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2

Type H
cm

B
cm

L
cm

D
cm

Gewicht 
20D K /  X

Gewicht 
25D K /  X

Gewicht 
30D K /  X

Hijsmateriaal 
20D

Hijsmateriaal 
25D

Hijsmateriaal 
30D

O
L(

K)
(X

)(D
)

105 60 100/200 20/25/30 696/1392 840/1680 972/1944 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
130 85 100/200 20/25/30 936/1872 1140/2280 1332/2664 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
155 85 100/200 20/25/30 1056/2112 1290/2580 1512/3024 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
180 115 100/200 20/25/30 1320/2640 1620/3240 1908/3816 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
205 115 100/200 20/25/30 1440/2880 1770/3540 2088/4176 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
230 135 100/200 20/25/30 1656/3312 2040/4080 2412/4824 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t 2 x 2,5 t
255 135 100/200 20/25/30 1776/3552 2190/4380 2592/5184 3 x 2,5 t 3 x 2,5 t 3 x 5 t

280 160 100/200 20/25/30 2016/4032 2490/4980 2952/5904 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

305 160 100/200 20/25/30 2136/4272 2640/5280 3132/6264 3 x 2,5 t 3 x 5 t 3 x 5 t

330 185 100/200 25/30 2940/5880 3492/6984 3 x 5 t 3 x 5 t

355 185 100/200 25/30 3090/6180 3672/7344 3 x 5 t 3 x 5 t

380 230 100/200 25/30 3510/7020 4176/8352 3 x 5 t 3 x 5 t

405 230 100/200 25/30 3360/7320 4356/8712 3 x 5 t 3 x 5 t

430 230 100/200 30 4536/9072 3 x 5 t

455 230 100/200 30 4716/9432 3 x 5 t

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35°

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

OL(K)(X)

OL(K)(X)D

OHX

OHXD
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*Kogelkopanker (DEHA)

L

L

d5

d5

d2

d4

H

d1

d3

B

HKW(D) - HKWZ(D)

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort 

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde Opbouw

HKW industrieel glad 1 zijde industrieel glad /
 1 zijde handglad schroefhuls of DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2 1 deel

HKWZ industrieel glad 1 zijde industrieel glad /
 1 zijde handglad schroefhuls of DEHA koud C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1 deel

HKWD industrieel glad 1 zijde industrieel glad /
 1 zijde handglad schroefhuls of DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2 1 deel

HKWZD industrieel glad 1 zijde industrieel glad /
 1 zijde handglad schroefhuls of DEHA koud C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1 deel

Type H
cm

B
cm

L x L 
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht
kg/element Hijsvoorziening

H
KW

(D
)

75 60 100/100 9,25 12 8 12 8 565 2 x M16

100 60 100/100 8 12 8 12 8 670 2 x M16

125 75 100/100 10,5 14,7 10 13,3 10 980 2 x M16

150 75 100/100 10 14,7 10 13,3 10 1100 2 x M16

175 100 100/100 10,8 15,5 10 15 14 1400 2 x M16

200 100 100/100 10 15,5 10 15 14 1520 2 x M16

225 125 125/125 10,8 17 10 17 18 2440 2 x M24

250 125 125/125 10 17 10 17 18 2660 2 x M24

300 160 160/160 10 19 10 19 18 4460 2 x M24

350 185 100/185 10 24 10 24 18 6680 5 x 5 t*    

400 250 100/250 14 27 13,6 27 18 8000 5 x 5 t*    

450 250 100/250 12 27 12 27 18 9000 5 x 5 t*     

H
KW

Z(
D

) 100 70 100/100 12 12 12 12 8 719 2 x M16

125 100 100/100 12,5 14,7 12 13,5 10 1042 2 x M16

150 100 100/100 12 14,7 12 13,5 10 1198 2 x M16

175 125 125/125 12,5 15,5 12 15 14 1937 2 x M16

200 125 125/125 12 15,5 12 15 14 2160 2 x M16

225 150 150/150 12,5 17 12 17 18 3148 2 x M24

250 150 150/150 12 17 12 17 18 3304 2 x M24

Type Afwerking 
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Belasting 

voetzijde  
Belasting 
rugzijde

LKW industrieel glad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 0 kg/m2

LKWZ industrieel glad industrieel glad DEHA koud C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2

LKWD industrieel glad industrieel glad DEHA koud C 55/67 1000 kg/m2 1000 kg/m2

LKWZD industrieel glad industrieel glad DEHA koud C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2

d2

d4 d3

H

d1

B

d5

d5

L

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht
kg/element Hijsvoorziening

LK
W

(D
)

50 35 100 8 12 8 12 8 190 1 x 2,5 t

75 60 100 9 12 8 12 8 300 1 x 2,5 t

100 60 100 8 12 8 12 8 360 1 x 2,5 t

125 75 100 10,5 14,7 10 13,5 10 570 1 x 2,5 t

150 75 100 10 14,7 10 13,5 10 620 1 x 2,5 t

175 100 100 10,5 15,5 10 15 14 820 1 x 2,5 t

200 100 100 10 15,5 10 15 14 880 1 x 2,5 t

225 125 100 10,5 17 10 17 18 1220 1 x 2,5 t

250 125 100 10 17,7 10 17 18 1300 1 x 2,5 t

275 160 100 10,5 19 10 19 18 1580 1 x 2,5 t

300 160 100 10 19 10 19 18 1640 1 x 2,5 t

350 185 100 10 24 10 24 18 2340 1 x 2,5 t

400 250 100 14 27 12 27 18 3360 1 x 5 t

450 250 100 12 27 12 27 18 3500 1 x 5 t

LK
W

Z(
D

) 100 70 100 12 12 12 12 8 464 1 x 2,5 t
125 100 100 12,5 14,7 12 13,5 10 681 1 x 2,5 t
150 100 100 12 14,7 12 13,5 10 780 1 x 2,5 t
175 125 100 12,5 15,5 12 15 14 932 1 x 2,5 t
200 125 100 12 15,5 12 15 14 1080 1 x 2,5 t
225 150 100 12,5 17 12 17 18 1380 1 x 2,5 t
250 150 100 12 17 12 17 18 1480 1 x 2,5 t

LKW(D) - LKWZ(D)

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° (LKW) - max 45° (LKWZ)

10

1010

d1

Detail bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail zijrand koud

Detail randafwerking 
in mm

2500  
kg/m²

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° (HKW) - max 45° (HKWZ) 

10

1010

d1

Detail bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail zijrand koud

Detail randafwerking 
in mm

2500  
kg/m²

2500  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

1000  
kg/m²

LKW

LKWD

LKWZ

LKWZD

HKW

HKWD

HKWZ

HKWZD
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PERRONBOORDEN

B

H

L

d2

d8

d1

d7

d6
d5

d3 d4

)

/

K�

K�

K�

K�

K� K�

K�

K�

3 3

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort 

beton
Belasting 
voetzijde

Belasting 
rugzijde Opbouw

M95/96 handglad industrieel glad DEHA koud C55/67 1000kg/m² 0 kg/m² /

M95/96 hoek handglad industrieel glad DEHA koud C55/67 1000kg/m² 0 kg/m² 2-delig

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

d6
cm

d7
cm

d8
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

M95/96
118,2 82 100/200 12 12 14 5 7 18 12,5 10 605/1210 2 x 2,5 t

138,2 82 100/200 12 12 14 5 7 18 12,5 10 663/1325 2 x 2,5 t
 

M95/96 
hoek

118,2 80 88/88 12 12 14 5 7 18 12,5 10 1065 4 x 2,5 t

138,2 80 88/88 12 12 14 5 7 18 12,5 10 1170 4 x 2,5 t

Deze specificaties zijn geldig voor perronboorden in België.
Voor andere regio’s en/of landen zijn de specificaties op aanvraag beschikbaar.

PERRONRANDEN

d3

d4

d2

d1

H

B

L

H

L

B

d3

d4

Type Afwerking
bovenzijde

Afwerking
onderzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

PR-NEUS noppen / Industrieel glad handglad vacüum hefsysteem koud C 30/37

PR-VLAK noppen / Industrieel glad handglad vacüum hefsysteem koud C 30/37

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

PR-NEUS 20 100 200 10 12 40 60 614 vacüum hefsysteem

PR-VLAK 12 100 200 40 60 576 vacüum hefsysteem
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VBK

VBG

H

D

L

B

STOP

Type H
cm

B
cm

L
cm

d
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBG 110 80 200 20 1696 heftruck

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

VBG handglad industrieel glad heftruck koud C 55/67 

H

D

L B

AX

AXZ

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening 

AX

150 70 200 14 19 70 80 2270 heftruck / frimeda 1,25 t

200 90 200 14 19 90 80 3465 heftruck / frimeda 2,5 t

250 110 200 14 22 100 80 4850 heftruck / frimeda 2,5 t

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijsvoor- 
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

AX industrieel glad industrieel glad heftruck/
frimeda tand & groef C 55/67 SG 1800kg/m³ SG 1800kg/m³

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30°

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30° 

)

/

K�
3

K�

K�

K�

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

AX
Z

200 180 200 19 19 125 80 6970 heftruck / frimeda 5 t

250 180 200 19 19 125 80 7425 heftruck / frimeda 5 t

300 180 200 19 19 125 80 7875 heftruck / frimeda 5 t

350 180 200 19 19 125 80 8335 heftruck / frimeda 5 t

400 180 200 19 19 125 80 8790 heftruck / frimeda 5 t

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hjsvoor-
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

AXZ industrieel glad industrieel glad heftruck/
frimeda tand & groef C 55/67 SG 1800kg/m³ SG 1800kg/m³

d4

d2

d1

d3

H

L

B

Type H
cm

B
cm

L
cm

d
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBG 110 80 100 20 712 heftruck

Type Afwerking voetzijde Afwerking rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

VBK handglad industrieel glad heftruck Koud C 55/67 

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

D

Detail 
bovenrand 

10

10 10

D

Detail 
zijrand 
koud

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

1800  
kg/m³

1800  
kg/m³

1800  
kg/m³

1800  
kg/m³
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d1

d2

H

d5

d4

d3

40° 

B
L

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoor-
ziening
G

KT
200 140 100 12 20 10 92 15 1265 heftruck

300 140 100 12 20 10 92 15 1605 heftruck

400 150 100 12 20 10 110 15 2110 heftruck

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hjsvoor-
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

GKT industrieel glad industrieel glad heftruck Tand & groef C 55/67 SG tot 850 kg/m3 SG tot 850 kg/m3

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoor-
ziening

H
KT

300 265 100 19 50 13 110 2750 heftruck

400 265 100 19 50 13 110 3250 heftruck

500 295 100 24 50 13 110 4225 heftruck

600 295 100 24 50 13 110 4825 heftruck

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hjsvoor- 
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

HKT industrieel glad industrieel glad heftruck tand & groef C 55/67 SG tot 1500 kg/m3 SG tot 1500 kg/m3

HKT

GKT

d3

d4

d1

d2

H

B

L

100,0mm 65,0mm

100,0mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30°  

Detail verankering

verankering in betonplaat 

Verankering met keilbouten 
in de gewapende betonplaat 
(min. 20 cm dik) met wape- 
ning van ø 16x4.

100,0mm 65,0mm

100,0mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30° 

Detail verankering
verankering in betonplaat 

Verankering met keilbouten 
in de gewapende betonplaat 
(min. 20 cm dik) met wape- 
ning van ø 16x4.

HKZT

HKZH

d3

d1

d2

d5

d4
B

H

L

d1

d2

H

L B

d3

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoor-
ziening

H
KZ

T 300 265 100 19 50 13 115 30 5900 heftruck

400 265 100 19 50 13 115 30 6400 heftruck

500 298,5 100 24 57 13 113,5 31 9500 heftruck

600 298,5 100 24 57 13 113,5 31 10000 heftruck

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoor-
ziening

H
KZ

H 300 265 170 19 50 13 6575 heftruck

400 265 170 19 50 13 7075 heftruck

500 298,5 170 24 57 13 9150 heftruck

600 298,5 170 24 57 13 9625 heftruck

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hjsvoor- 
ziening Verbinding Soort beton Belasting voetzijde Belasting rugzijde

HKZT industrieel glad industrieel glad heftruck Tand & groef C 55/67 SG tot 2000 kg/m3 SG tot 2000 kg/m3

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Belasting 

voetzijde Belasting rugzijde Opbouw

HKZH industrieel glad industrieel glad heftruck tand & groef C 55/67 SG tot 2000 kg/m3 SG tot 2000 kg/m3 2-delig

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30° 

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 30° 

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

10

1010

d1

Detail 
bovenrand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
tand & groef

Detail randafwerking 
in mm

2000  
kg/m³

2000  
kg/m³

850  
kg/m³

850  
kg/m³

2000  
kg/m³

2000  
kg/m³

1500  
kg/m³

1500  
kg/m³
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H(T)STXX(X)(D)

d5

d2

d4

d1

d3

B

L

Hrechts
links

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

H
ST

XX
(D

) 100 93 388 12 13 12 60 20 2005 hijsklem/op aanvraag*

125 118 388 12 13 12 85 20 2470 hijsklem/op aanvraag*

150 120 388 12 15 12 85 20 3030 hijsklem/op aanvraag*

175 160 388 12 15 12 115 30 3637 hijsklem/op aanvraag*

200 171 388 12 16 12 115 40 4232 hijsklem/op aanvraag*

250 195 388 12 20 12 135 40 5831 hijsklem/op aanvraag*

HSTXX(X)D 150 120 588 12 15 12 85 20 4692 hijsklem/op aanvraag*
HT

ST
XX

 
150 120 388 12 15 12 52,5 52,5 3460 hijsklem/op aanvraag*

200 150 388 12 16 12 67 67 4700 hijsklem/op aanvraag*

250 170 388 12 18 12 76 76 6200 hijsklem/op aanvraag*

*Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort

beton
Overlast
voetzijde  

Belasting
rugzijde Opbouw

HSTXX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

HSTXX(X)D industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2 1-delig

HTSTXX industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2 1-delig

STXX(X)(V)(D) / TSTXX

d5

d2

d4

d1

d3

B

L

H

 H

d1

B

d2
d4

L

d3

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Belasting

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

STXX(X) industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2

STXX(X)D industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 1000 kg/m2

TSTXX industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

ST
XX

(D
) 100 93 400 12 13 12 60 20 2166 hijsklem/op aanvraag*

125 118 400 12 13 12 85 20 2800 hijsklem/op aanvraag*

150 120 400 12 15 12 85 20 3420 hijsklem/op aanvraag*

175 160 400 12 15 12 115 30 4300 hijsklem/op aanvraag*

200 171 400 12 16 12 115 40 4910 hijsklem/op aanvraag*

250 195 400 12 20 12 135 40 6650 hijsklem/op aanvraag*

STXv(D) 300 215 250 12 20 12 155 40 4791 hijsklem/op aanvraag*

STXXX(D) 150 120 600 12 15 12 85 20 5040 hijsklem/op aanvraag*

TS
TX

X 150 120 400 12 15 15 12 3460 hijsklem/op aanvraag*

200 150 400 12 16 16 12 4700 hijsklem/op aanvraag*

250 170 400 12 18 18 12 6200 hijsklem/op aanvraag*

*Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1

d1/d2

10

10 10 Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 
perfecte sluiting

Detail 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde is max 45° - Hellingshoek talud rugzijde STXX(X)D is max 35°  
(28° bij maïs)  

Detail bovenrand

d5

d2

d4

d1

d3

B

L

H

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m²

2500  
kg/m² 

1000  
kg/m² 

STXX(X) TSTXX STXX(X)D

d1/d2

10

10 10

10

1010

d1

d1/d2

10

10 10 Detail 
zijrand 
groef en 
groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een 
perfecte sluiting

Detail 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde is max 45° - Hellingshoek talud rugzijde HSTXX(X)D is max 35°  
(28° bij maïs)  

1000  
kg/m² 

HSTXX(X) HTSTXX HSTXX(X)D

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m²

2500  
kg/m² 

Detail bovenrand
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VBLX(X)(V)

d1

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail bovenrand

Detail zijrand groef en 
groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 45° (28° bij maïs) 

d2

TH NH

d1

d3

B

Ld4

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

VBLXX
VBLXv

industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoorziening
zie p. 71 Rugversterking

VBLXX
150 166 162 400 20 16 14 52 4580 2 x M30 ja

200 216 187 400 20 16 14 52 5750 2 x M30 ja

250 267 212 400 20 17 14 52 7200 2 x M30 ja

VBLXv 300 318 240 250 20 18 14 52 5665 2 x M30 ja

d2 

TH NH

d1

d3

B

Ld4

SLGXX / HSLGXX

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

SLGXX
150 165 134 400 10 15 14 90 30 3580 2 x  M30

200 215 161 400 10 15 14 117 30 4530 2 x  M30

HSLGXX
150 165 134 400 10 15 14 90 30 3580 2 x  M30

200 215 161 400 10 15 14 117 30 4530 2 x  M30

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort

beton
Overlast
voetzijde   

Belasting
rugzijde Opbouw

SLGXX industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

HSLGXX industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 2500 kg/m2 0 kg/m2 1-delig

B

d2

d3

d4

NH

TH

d5

d1

d3

d1

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail bovenrand

Detail zijrand groef en 
groef

Koppellat in hout of 
kunststof voor een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 45° (28° bij maïs) 

2500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 
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VBTX(X)(V)

d3

TH

d1

d2

d4

B

L

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde
Belasting
rugzijde

VBTXX
VBTXv

industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBTXX

150 166 135 400 12 16 16 14 3900 hijsklem/op  aanvraag*

200 216 180 400 12 18 16 14 5600 hijsklem/op  aanvraag*

250 267 205 400 12 20 17 14 7000 hijsklem/op  aanvraag*

300 318 230 400 12 20 18 14 8139 hijsklem/op  aanvraag*

VBTXv 300 318 230 250 12 20 18 14 5300 hijsklem/op  aanvraag*

*Op aanvraag kunnen de nodige kogelkopankers voorzien worden.

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout 
of kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde is max 45° (28° bij maïs) 

d1

VBHLXX

d3

d4

B

TH

d1

NH

d2

L

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde  
Belasting
rugzijde 

VBHLXX industrieel glad industrieel glad schroefhuls V-groef C 55/67 3500 kg/m2 0 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element

Hijsvoorziening
zie p. 71 Rugversterking

VBHLXX
 150 166 162 400 20 16 14 52 4200 2 x M30 ja
 200 216 187 400 20 16 14 52 5400 2 x M30 ja
 250 267 212 400 20 17 14 52 6340 2 x M30 ja

 

VBHTXX

NH

d2

d4

d3

B

TH

d1

L

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs- 
voorziening Verbinding Soort beton Overlast

voetzijde
Belasting 
rugzijde

VBHTXX industrieel glad industrieel glad hijsklem V-groef C 55/67 3500 kg/m2 3500 kg/m2

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBHTXX
150 166 135 388 12 16 16 14 3400 hijsklem/op  aanvraag*
200 216 180 388 12 18 16 14 4880 hijsklem/op  aanvraag*
250 267 205 388 12 20 17 14 5900 hijsklem/op  aanvraag*

d1

Detail boven-
rand 

10

10 10

d1/d2

Detail 
zijrand 
groef en 
groef

10

10 10

d1/d2

Koppellat 
in hout of 
kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde 
is max 45° (28° bij maïs)

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 

10

10 10

d1/d2

10

10 10

d1/d2

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in hout 
of kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

Detail randafwerking  
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud voetzijde is  
max 45° (28° bij maïs) 

d1
3500  

kg/m² 

3500  
kg/m² 
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UX TRAPPEN

Type Hoort bij H
cm Tredes Gewicht 

kg/element Hijsvoorziening

TR
PU

X

UX150 60 3 426 4 x M16

UX150 120 6 958 4 x M16

UX200 100 5 760 4 x M16

UX200 180 9 1489 4 x M16

UX250 160 8 1534 4 x M16

UX250 220 11 2197 4 x M16

UX300 200 10 1920 4 x M16

UX300 280 14 2727 4 x M16

TH

B

L

d1

d3

d4

H

UX / UXK

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast links  Overlast rechts

UX(X)
UXK

industrieel glad industrieel glad DEHA V-groef C 55/67 2500 kg/m2 2500 kg/m2

Type H 
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d5
cm

d6
cm

d7
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

U
X

100 130 200 10 15 15 8 2080 4 x 2,5 t

150 130 200 10 17 15 10 2880 4 x 2,5 t

200 130 200 10 17 15 12 3500 4 x 2,5 t

250 150 200 10 19 20 15 5000 4 x 2,5 t

300 150 200 10 19 20 15 6000 4 x 2,5 t

UXX 150 130 400 10 17 15 10 5760 4 x 2,5 t

200 130 400 10 17 15 12 7120 4 x 2,5 t

U
XK

100 130 200 10 15 15 8 67 12 2360 4 x 2,5 t

150 130 200 10 17 15 10 100 12 3160 4 x 2,5 t

200 130 200 10 17 15 12 134 12 3840 4 x 2,5 t

250 150 200 10 19 20 15 167 12 5360 4 x 2,5 t

300 150 200 10 19 20 15 200 12 6600 4 x 2,5 t

10

1010

d1

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Koppellat in 
hout of kunststof 
voor een per-
fecte sluiting

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 35° (28° bij maïs) 

d3
d2

H

d1

B

L

d5

d7

d6

 H 
2/3

d5

d3
d2

H

d1

B

L

UX UXK

2500  
kg/m² 

2500  
kg/m² 

UX DEKSEL

L

B

H Type Hoort bij H 
cm

L 
cm

B 
cm

Gewicht 
deksel

dikte 14 cm

Gewicht 
deksel

dikte 20 cm
Hijsvoorziening

U
XD

EK

UX100 14 / 20 200 130   873 1248 4 x 2,5 t

UX150 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX200 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UX250 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

UX300 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t
 

UXXDEK
UXX150 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

UXX200 14 / 20 400 130 1746 2496 4 x 2,5 t

U
XK

D
EK

UXK100 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UXK150 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UXK200 14 / 20 200 130 873 1248 4 x 2,5 t

UXK250 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

UXK300 14 / 20 200 150 1008 1440 4 x 2,5 t

dikte 20 cm
15 ton aslast

dikte 14 cm
10 ton aslast

Belastingschema 
UX DEKSEL
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KABELGOOT

VBUX TRAPPEN

B

L

TH

d1

d3

d5

Type Hoort bij H
cm Tredes Gewicht 

kg/element Hijsvoorziening

TR
PV

BU
X VBUXX200 100 5 747 4 x M16 

VBUXX200 180 9 1414 4 x M16 

VBUX300 200 10 2475 4 x M16 

VBUX300 280 14 3373 4 x M16 

Type H
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d4
cm

d5
cm

d6
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

KBG
45 50 400 10 12,5 10 5 5 1165 4 x 2,5 t

50 64 400 7 8,5 10 3,5 3 2 1125 4 x 2,5 t

Type Afwerking
buitenzijde

Afwerking
binnenzijde Hijsvoorziening Verbinding Soort beton

KBG industrieel glad industrieel glad DEHA koud C55/67

)

K�

3

K�

K�

K�

/

K� K�

VBUX / VBUXK

Type NH
cm

TH 
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d5
cm

d6
cm

d7
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBUX(X)(V)K
200 216 125 400 12 16 19 12 133 12 7975 4 x 2,5 t

300 318 175 200 12 17 20 15 200 12 7310 4 x 2,5 t

d1/d2

10

10 10

d1/d2

10

10 10

Detail 
bovenrand 

Detail zijrand 
groef en groef

Detail randafwerking 
in mm

Belastingschema 
Hellingshoek talud is max 45° (28° bij maïs) 

VBUX VBUXK

Type Afwerking
voetzijde

Afwerking
rugzijde

Hijs-
voorziening Verbinding Soort beton Overlast 

VBUX(X)(K) industrieel glad industrieel glad DEHA V-groef C 55/67 3500 kg/m2

Koppellat in hout 
of kunststof voor 
een perfecte 
sluiting

d1

d3

d2

TH

d1

B

L

d5NH

Type NH
cm

TH
cm

B
cm

L
cm

d1
cm

d2
cm

d3
cm

d5
cm

Gewicht 
kg/element Hijsvoorziening

VBUXX 200 216 125 400 12 16 19 12 7600 4 x 2,5 t

VBUX 300 318 175 200 12 17 20 15 6460 4 x 2,5 t

B

H

L

d1

d7

d6

d5

d2

d3

3500  
kg/m² 

3500  
kg/m² 
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SCHEMA PLAATSING TALUD / SILO

80cm

Drainerende achtervulling
(vb grof zand)                

Draineerbuis + geotextielVorstvrij plaatsen

Draineerbuis

Ballast op stabiele grond

Betonplaat volgens noodzaak 
al of niet gewapend

Plaatsingsmortel (nooit op spieën)

Eventueel een filterdoek

Geschikte en goed verdichte 
achtervulling in lagen 
van max. 30cm

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is
Draagkracht van de bodem tussen 50 en 250 KN/m2
afhankelijk van type wand en belasting

Hellingshoek 
max. 35° / 45°

Ballast op stabiele grond

Betonplaat volgens noodzaak 
al of niet gewapend

Plaatsingsmortel (nooit op spieën)

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is
Draagkracht van de bodem tussen 50 en 250 KN/m2
afhankelijk van type wand en belasting

Maïs - Gras

Hellingshoek
max. 28°

TALUD

SILO

TABEL VOLUME MASSA 

HIJSVOORZIENINGEN

Volume massa in kg/m3 voor stapelen materialen

Producten Soortelijk  gewicht
 kg/m3

Inwendige 
wrijvingshoek

Aardappelen   750 30°

Fosfaten 1300 35 à 40°

Fruit (los gestapeld)   450 35°

Graan   800 25 à 30°

Tuinmest 1100 45°

Kolen   850 27 à 30°

Compost   200 45°

Maïs   800 25 à 30°

Meel (los gestapeld)   600 25°

Mest   900 45°

Suiker   950 35°

Vismeel   800 45°

Zand : Droog 1600 30 à 35°

Zand : Vochtig 1800 30 à 35°

Zout 1200 40°

DEHA Hijshaak Frimeda Hijslus

Goliath schroefhuls 
M16 - M24 - M30

Mechanische  
hijsklem
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STANDAARDAFWERKING BETON:

Andere structuren mogelijk op aanvraag.

AFWERKINGEN 

AFSCHUININGEN

VARIA 

OPTIONELE AFWERKING BETON:

HANDGLAD INDUSTRIEEL GLAD GEBEZEMD SILEX BLAUW SILEX BRUIN

CANYON

HOEKVERBINDING HX SPANSLOT DRIEVOEGENSYSTEEM

73

NOTITIES:

Bij het doorgeven van afmetingen van afgeschuinde elementen :  
Bekijk de elementen vanaf de voetzijde en dit van links naar rechts

H : 100 cm      H : 133 cm                H : 166 cm                                H : 200 cm

LX200 S SAF 100/133   
   
         
                  LX200 S SAF 133/166  
     
    

       LX200 S SAF 166/200

Voorbeeld afschuiningen : LX200

LX200 S SAF 166/200   
   
         
                  LX200 S SAF 133/166  
     
    

       LX200 S SAF 100/133

H : 200 cm       
 
                             H : 166 cm                 
 
 
    

H : 133 cm
                                 

 
 
 
 

            H : 100 cm

L
R

R

L

AMAZONE

PACIFIC

CANYON

HIMALAYA



MEER INFRA,  
MEER OPLOSSINGEN.
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MEER LANDBOUW,  
MEER OPLOSSINGEN.

VB BETON Belgium N.V. streeft voortdurend naar verbetering van haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen derhalve afwijken van de foto’s en teksten in deze folder. VB BETON Belgium N.V. 
wijst iedere aansprakelijkheid ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in de folder en de geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder is louter informatief en 
er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze folder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever. 
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OPBOUW SILO  

   LX

   STXX

   SLGXX

   VBLXX

LX 
HX 
TX 
HTX 
UX

 
 
 
SLGXX 
HSLGXX

 
STXX 
HSTXX 
HTSTXX 
TSTXX

VBLXX 
VBHLXX 
VBHTXX 
VBTXX 
VBUX
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BE + NL 
Industrieweg 10   

3840 Borgloon - België               
Tel. +32 (0)12 74 48 86 

Fax  +32 (0)12 45 22 96 
 

FR + LU
Tel. +33 (0)3 27 32 12 44
Fax +33 (0)3 27 32 19 41 

 
D

Tel. +49 (0)5461 94 55 829

info@vbbeton.com

WWW.VBBETON.COM


